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TECHNISCHE DATEN VISION

A
A

Netzteilsicherung 1 (5 V)
Netzteilsicherung 2 + 3
(iibrige Spannung)

Elektrische Werte: Netzspahnung 220 Volt
Netzfrequenz 50 Hertz
Leistungsaufnahme 420 W max.
Sicherungen:
Monitorchassis 1,6 A
Miinzadapter 2 x 0,8 A mitteltrédge
2 Netzsicherungen 2,5 A trége
8
3

Achtung!

Defekte Sicherungen nur durch solche mit gleichen Werten
ersetzen.

Beleuchtung: 2 Leuchtstoffréhren je 15 W

Abmessungen: Hohe: 168 cm Breite: 61 cm
Tiefe: 70 cm Gewicht: ca. 142 kg

Aufstellhinweise:

Das Geridt darf nur in trockenen Rdumen an einer VDE-ge-
recht intallierten Schutzkontakt-Steckdose betrieben wer-
den.

Vor Anschluf des Gerdtes Netzspannung priifen! Das Geridt
ist fiir eine Wechselspannung von 220 Volt ausgelegt.

Vor der Ausfilhrung von Reparaturen das Gerdt vom Netz
trennen!

Allgemeine Hinweise:

Unsachgemdfe Eingriffe, insbesondere Verdndern der Hoch-
spannung oder Auswechseln der Bildrdhre, konpen dazu fiih-
ren, daf Rontgenstrahlung in erheblicher Stdrke auftritt.
Ein so veridndertes Gerdt entspricht nicht mehr der Zulas-
sung und darf nicht betrieben werden.
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GERATEBESCHREIBUNG VISION

Gerdtebeschreibung

Das MERKUR TV-Gerdt VISION eignet sich fiir den Betrieb von
Videospielsystemen der verschiedensten Hersteller.

Obwohl es fiir den Bildaufbau, die Bedienungselemente und
fiir die Anschlupbelegung der Anschlufstecker keine ein-
heitliche Norm gibt, k&énnen in diesem Gerdt die auf Ein-
schiilben befindlichen Spielsysteme in minutenschnelle ge-
tauscht und sofort in Betrieb genommen werden.

Es besteht Kompatibilitdt fiir Einschiibe, Chassis, Spielsy-
steme ect. zu anderen Gerdten der MERKUR-TV-Familie.

Die Grundversion ermdglicht den Spielbetrieb mit nur je-
weils einem Spielsystem. Der Platinenwechsel ist einfach
und schnell mdglich. Er kann ohne Werkzeug sogar vom Kas-
sierer vorgenommen werden.

Die Aufriistméglichkeit zum TV-MERKUR-VISION-SUPER beinhal-
tet den Vorteil von zwei im Gerdt untergebrachten Spielsy-
stemen, die durch den Spieler selbst umgeschaltet werden
kénnen.

Der aus mehreren Komponenten bestehende Nachriistsatz er-
méglicht weiterhin den Anschluf an MAS sowie ein zusdtzli-
ches Service- und Kassenprogramm.

Die fiir die schnelle Anpassung erforderlichen elektrischen
und elektronischen Baugruppen sind vorwiegend auf Einschii-
ben untergebracht und sind zu Servicezwecken gut von vorn
erreichbar.

Im Gehduseoberteil befindet sich in der oberen Tiir (Kas-
sentiir) eine beleuchtete TOP-Folie (Werbefolie), die mit
dem Namen der verwendeten Spielsysteme beschriftet ist;
sie sollte beim Tauschen der Spielsysteme mit ausgewech-
selt werden.

Die beiden Tiiren sind mit Spezialschl®&ssern eines Schlief-
systems gesichert.

Der Miinztresor ist durch ein anderes Schlof gleicher Bau-
art gesichert; er befindet sich hinter der Kassentiir.

Der Lautsprecher fiir die Gerduschkulisse der Spiele ist
ebenfalls hier untergebracht.

Dort befinden sich weiterhin ein bzw. zwei Zihlwerke, die
die Kredite je Spielsystem speichern sowie der Anschluf
fir das Merkur-Auslesesystem. Dieser Anschluf ist nur bei
Betrieb von zwei Spielsystemen aktiv.

An der Kassentiir ist innen der elektronische Miinzpriifer
fiir 1,--/2,--/5,-- DM-Miinzen montiert. '

Unmittelbar daneben befindet sich die Miinzadapterplatine
mit den beiden Sicherungen; die Taste auf der Platine
dient zum Erzeugen von Kreditimpulsen.

Unterhalb des Miinzpriifers ist die Anzeigeplatine mit der
Anzeige angebracht.
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GERATEBESCHREIBUNG VISION

Neben der unteren Leuchtstoffrdhre befindet sich der obere
Service-Schalter, er geht beim Schliefen der oberen Front-
tiir in seine Ausgangsstellung zuriick.

Die 28 Zoll Flat+Square-Bildrdhre ist so in das Gerdt in-
tegriert worden, dap Fremdlichteinfliisse den Spieler nicht
behindern. Zur Anpassung des Bildformates kann die Bil-
drhre um 90° oder 180° gedreht werden.

Die fiir den Betrieb des Gerdtes erforderlichen Baugruppen
befinden sich vorwiegend auf einem Baugruppentrdger, der
als Einschub zentral hinter der unteren Fronttiir im Gerat
montiert ist.

Im Gehduseboden ist an der Frontseite des Baugruppentrd-
gers der Netzschalter montiert; er geht beim Schliefen der
Fronttiir in seine Ausgangslage zuriick (EIN); beim Offnen
der Tiir wird das Gerdt automatisch abgeschaltet.

Nach Offnen der unteren Tiir und Entriegeln der linken in-
neren Sperre kann der gesamte Baugruppentrdger ca. 30 cm
weit nach vorn aus dem Gerdt herausgezogen werden. Die
Baugruppen sind dadurch gut von vorn zugédnglich.

Winkeladapter

Auf dem hinteren Trigerteil befindet sich der Winkeladap-
ter. Uber diesen werden die Einschiibe (Spielsysteme) mit
den iibrigen Baugruppen (Netzteil, Monitor, Bedienpult
usw.) verbunden.

Allgemeine Hinweise:

Vor Anschluf des Gerdtes ist die Netzspannung zu priifen.
Vor der Ausfiihrung von Reparaturen ist das Gerdt vom Netz
zu trennen!

Nach dem Tauschen des Spielsystems ist die 5 V-Versor-
gungsspannung aus dem Netzteil zu i{berpriifen. Falls not-
wendig, ist diese Spannung mit dem entsprechenden Regler
auf der Netzteilplatine neu einzustellen.
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GERATEBESCHREIBUNG VISION

Spielsystem tauschen

Die Spielsysteme (Videoboards) sind auf genormten Einschii-
ben montiert und werden iiber einen Adapter angeschlossen.
Diese Einschiibe kénnen schnell getauscht werden.

Einschub herausziehen

Untere Tiir 6ffnen und Einschub nach vorn herausziehen.

Neuen Einschub einschieben

Neuen Einschub in den Fiihrungsnuten bis nach hinten schie-
ben. Durch etwas stdrkeren Druck dafiir sorgen, daf der
60polige Anschlufstecker einrastet. Untere Tiir schliefen.
Gegebenenfalls Betriebsspannungen iiberpriifen. Nach dem
Tauschen des Spielsystems ist die 5 V-Versorgungsspannung
aus dem Netzteil zu iiberpriifen. Falls notwendig, ist diese
Spannung mit dem entsprechenden Regler auf der Netzteil-
platine neu einzustellen.

Drehen des Bildes um 180°

Untere Tiir 6ffnen.

Einschub mit Monitorchassis und Netzteil Kombiplatine her-
ausziehen. Ablenkstecker (Stecker 3 des Monitorchassis)
herausziehen, um 180° drehen und in die danebenliegende
Fassung einstecken.

Untere Tiir schliefen.

Drehen der Bildrdhre um 90°

Untere Tiir 6ffnen.

Bei gedffneter Tiir unter das Bedienpult greifen und die
beiden Sicherungshebel des Bedienpultes nach oben driicken.
Das entriegelte Bedienpult kann nun nach oben geklappt
werden. Monitorblende herausnehmen, die Sicherungslasche
(Arretierblech) der BildrShrenhalterung anheben und die
Bildrdhre um 90° drehen bis die Sicherungslasche einra-
stet. Monitorblende ebenfalls um 90° drehen und wieder
einlegen. Bedienpult nach unten klappen, die Sicherungshe-
bel nach unten driicken und nun das Bedienpult hdrbar ein-
rasten lassen.

ACHTUNG !
Nach Drehen der Bildrdhre priifen, ob alle Anschlufleitun-

gen der BildrShre richtig sitzen. Erst dann das Geridt ein-
schalten.
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GERATEBESCHREIBUNG VISION

TOP-Folie tauschen

Kassentiir 6ffnen.

Die TOP-Folie liegt zwischen zwei Plexiglasscheiben. Die
jeweilige Scheibe nach oben herausziehen, Folie austau-

schen und die Scheibe wieder einstecken.

Kassentiir schliefen.

Tastenbelegung verdndern

Die Tastaturbelegung des VISION l&dft sich umschalten und
kann somit an vom "TWIN-LINE" bekannte Bedingungen ange-
papt werden.

Zum Umschalten benutzen Sie bitte im Service-Programm den
Programmzweig "E".
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Netztrafo/Tiirschalter-Einheit

Netztrafo und Tiirschalter-Einheit sind auf dem herauszieh-
baren Baugruppentrdger montiert.

Auf der Platine der Tiirschaltereinheit befinden sich:

- Netzschalter

- Entstorfilter

- zwel Netzsicherungen

- Kontrollampen fiir Netzsicherungen
(leuchten bei defekten Sicherungen)

Diese Einheit l&Bt sich unabhdngig von dem Baugruppentri-
ger separat nach vorn herausziehen.

Der Netzschalter geht beim Offnen der Tiir in die Mittel-
stellung "AUS".

Durch Herausziehen des Schaltknopfes wird die Stellung
"EIN" erreicht.

Bei Schliefen der Tiir geht der Netzschalter in seine Aus-
gangslage zuriick.

Netzteil - Combi-Platine

Das Gerdt ist in der Grundversion mit einer Netzteil-Com-
bi-Platine ausgeriistet, die folgende Funktionsbldcke ent-
halt:

Netzteil,
Resetschaltung,
Kredit und
Tonendstufe

Fir den Betrieb von 2 Spielsystemen ist ein weiteres Netz-
teil erforderlich.

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Netzteil- und Combiplatine TV 1500

Das Netzteil liefert die fiir die jeweilige Spielplatine
notwendigen Gleichspannungen. Die von den Netztransforma-
toren kommenden Wechselspannungen werden zundchst gleich-
gerichtet und anschliefend stabilisiert.

+ 5 Volt

Da diese Spannung auch bei hohen Belastungen stabil blei-
ben muf, wird diese Spannung iliber einen getakteten Ab-
widrtsregler erzeugt und stabilisiert.

Diese Schaltung wird iiber das IC UC 3524 A gesteuert.

Mit dem Regler Pl kann die Ausgangsspannung im Bereich von
ca. 4,7 bis 5,5 Volt verdndert werden. Bei Auftreten eines
Resetimpulses wird die + 5 Volt-Spannung fiir etwa 50 Se-
kunden abgeschaltet.

+ 12 Volt

Diese Spannung wird fiir die Versorgung der Tonendstufen
bensétigt (Stabilisierung iliber Festspannungsregler).

- 5 Volt

Diese Spannung wird nur fiir Spielsysteme bendtigt, die mit
speziellen Speicherbausteinen (dynamische RAM) arbeiten
und fiir den Betrieb der Prozessor-Platine benétigt werden

(Video-Verstédrker).

Folgende Spannungen werden nur bei Spielsystemen mit Zu-
satzfunktionen (Relais usw.) bendtigt:

- 24 V ungeregelt
+ 24 V ungeregelt
+5VvV/ 1A

Diese Spannung dient zum Betrieb der 2-Spiele-Prozessor-
Platine.
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Schutzschaltung der + 5 Volt-Spannung

Sollte durch einen Fehler des Netzteiles oder durch Ein-
flup von Fremdspannungen die Ausgangsspannung einen Wert
von 5,9 Volt iiberschreiten, so spricht eine Schutzschal-

tung an.

Der Tyristor Thyl wird bei Auftreten von Uberspannungen
geziindet.

Durch den nun auftretenden Strom spricht die Sicherung S3
an.

I I
Si1 Si2 Si3 P4 P3 P2 St

Spannungskontrolle durch LED-Anzeige

Zur Kontrolle der Ausgangsspannungen des Netzteiles befin-
den sich LED’s an der Vorderseite der Platine.

Diese LED’'s leuchten, solange das Netzteil die entspre-
chenden Ausgangsspannungen liefert. Sollte eine LED nicht
leuchten, sind zundchst die Sicherungen zu iiberpriifen.

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Reset

Die Resetschaltung wirkt auf das Netzteil. Hier wird bei
einem erkannten Manipulationsversuch die + 5 Volt-Spannung
abgeschaltet und damit alle Kredite geldscht. Hochspan-
nungsimpulse werden iiber die Antenne, die am Bedienpult
angeschlossen ist, aufgefangen und iiber den Transistor T3
an das Timer-ICY9 weitergeleitet. Dieses schaltet die
5 Volt-Spannung im Netzteil fiir etwa 50 Sekunden ab.

Mit dem Regler P5 kann die Ansprechempfindlichkeit einge-
stellt werden.

Kredit

Die Kreditschaltung hat drei Eingdnge, an denen der elek-
tronische Miinzpriifer G13 angeschlossen ist.

Fiir jeden Miinzeinwurf kénnen zwischen 1 bis 10 Spiele ein-
gestellt werden. Die Einstellung erfolgt iiber drei Dip-
Schalter-Pakete nach folgender Tabelle:

Spiele- Schalterstellung
zahl 1 2 3 4
1 / / / /
2 / / 0 /
3 / / / 0
4 0 / / /
5 0 / 0 /
6 0 / / 0
7 / 0 / /
8 / 0 0 /
9 / 0 / 0
10 0 0 0 /

Schalter geschlossen
Schalter getffnet

Achtung!

Bei 2-Spielsystem-Betrieb erfolgt die Krediteinstellung im
Servicebetrieb. :

Alle Dip-Schalter (3 x Paket 4pol.) miissen dann in Positi-
on OFF sein.

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Einstellung der Impulsldnge

Da bei einigen Spielsystemen Kreditimpulse nur dann gewer-
tet werden, wenn sie eine bestimmte Impulslénge haben,
kann diese iiber einen Schalter (S I) und einen Regler (P2)
verdndert werden.

Schaltstufe 1: S I auf on

Mit P2 kann die Impulsldnge zwischen 200
bis 500 ms verdndert werden.

Schaltstufe 2: S I auf off

Mit P2 kann die Impulsldnge zwischen 100
und 200 ms verdndert werden.

Dipschalter off Beispiel 2 Kreditimpulse:

+5V
ov

Dipschalter off Beispiel 1 Kreditimpuls:

+5V
ov

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Tonendstufe

Um auch Spielsysteme, die iliber keine eigene Tonendstufe
verfiigen, sofort in Betrieb nehmen zu kénnen, ist das Ge-
rit mit einer eigenen Endstufe ausgeriistet. Die Endstufe
arbeitet mit dem IC TDA 2003 und bendtigt zum Betrieb eine
+ 12 Volt-Spannung aus dem Netzteil.

Eine einwandfreie Wiedergabe des Tones kann nur erreicht
werden, wenn die Tonendstufe an die unterschiedlichen
Spielsysteme angepaft wird. Grundsdtzlich sollte der Laut-
stidrkeregler auf den Spielsystemen (Einschub) auf mittlere
Lautstdrke eingestellt werden. Bei evtl. auftretenden
Schwierigkeiten beim Anpassen der unterschiedlichen Spiel-
systeme kann es zu Verzerrungen von Bild oder Ton kommen.
In diesem Fall sollte der Ubertrager eingeschaltet werden.

Mit dem Regler P3 wird nun die Lautstdrke so eingestellt,
dap fiir den Lautstdrkeregler P4 ein geniigend grofier Regel-
bereich erhalten bleibt.

ACHTUNG!

Bei falscher Einstellung von P4 ist der Ton zu leise oder
verzerrt.
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Nachriisten des Gerites

Um in dem Gerdt "VISION" ein zweites Spielsystem anbieten
zu koénnen, kann man das Gerdt aufriisten.

Das Nachriistpaket ist von unserem Ersatzteildienst in Liib-
becke zu beziehen.

Der Nachriistsatz (Bestell-Nr.: 6000 5287) besteht aus:

Ablenkplatine
2-Spiele-Prozessor-Platine
Netztrafo

Netzteil

Display-Anzeige
Serviceschalter (Kasse, Tiir)
Spielezdhler

Kabelbaum komplett
Umbauanleitung

N

Das zusdtzliche Netzteil und der Netztrafo werden fiir die
Spannungsversorgung des zweiten Spielsystems bendtigt. Auf
dem Spielezdhler wird die Spielezahl des linken Spiels
verbucht.

Zubehor

Zum einfacheren Einstellen der 5 Volt-Spannung der Netz-
teile bei Spielewechsel wird eine Spannungskontrollplatine
mit LED-Anzeige zusdtzlich angeboten.

Bestell.-Nr.
Zeichnungs-Nr.

6000 4222
1550/0410004F

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Ablenkplatine

Die Leitungen vom Monitorchassis zur Ablenkeinheit werden
iilber die Ablenkplatine gefiihrt.

tiber Schalter kann die Bildinformation der zwei Einschiibe
invertiert werden, um das Bild um 180° zu drehen.

Unterschiedliche Spielsysteme kénnen so angepaffit werden.
Schalter 1 (vorderer Schalter) ist fiir den linken Spielsy-
stemeinschub und Schalter 2 (hinterer Schalter) fiir den
rechten Spielsystemeinschub zustdndig.

Beispiel:

Nach Austauschen eines Spielsystems ist das Spiel des
rechten Einschubes o.k., das des linken Einschubes steht

jedoch auf dem Kopf.

Schalter 1 betdtigen - das Bild wird gedreht.

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

2-Spiele-Prozessor-Platine

Die Platine wird zur Verwaltung der Kredite und der stati-
stischen Daten bendtigt. Desweiteren ermdglicht sie das
problemlose Umschalten der Spielsysteme und die gesamten
Servicehilfen.

Im Werbelauf (kein Kredit auf dem Display) schaltet die
2-Spiele-Prozessor-Platine alle 30 Sekunden die Spielsy-
steme um.

Dieser automatische Umschaltmodus kann auch abgeschaltet
werden (siehe "Spielumschaltung").

Um bei aufgebuchtem Kredit Spielsysteme umzuschalten, muf
der an der Kassentiir angebrachte Umschalttaster betdtigt
werden.

Die Information fiir den Monitor (RGB und Synchron) werden
elektronisch mit den IC’s 14 - 15 (74 HC 4066) umgeschal-
tet und anschliefend verstdrkt.

Die Tdne der einzelnen Einschiibe werden iiber das Ton-Re-
lais auf der 2-Spiele-Prozessor-Platine umgeschaltet.

Die Displayanzeige wird fiir die Anzeige der Kredite bzw.
als Servicehilfe benttigt.

Uber die beiden Serviceschalter werden die eingebauten
Serviceprogramme aufgerufen.

MERKUR-Service
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BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN VISION

Kurzanweisung fiir den Einbau des Nachriistsatzes

1. Die 2-Spiele-Prozessor-Platine hinten 1links auf den
Einschub schrauben.

2. Mit den Kabelbdumen die Verbindung zu den iibrigen Bau-
gruppen herstellen (siehe Verdrahtungsplan).

3. Netzteil in die dafiir vorgesehene Nut einfiihren und
durch stdrkeren Druck dafiir sorgen, daf der 60polige
Anschlufstecker einrastet.

4. Den zusdtzlichen Netztrafo neben dem vorhandenen Netz-
trafo befestigen. Die beiden Kabelbdume mit dem Netz-
teil und der Tiirschaltereinheit verbinden (Einbaurich-
tung beachten, siehe Foto unten).

5. Spielezdhler hinter der Kassentiir in den freien Rahmen
stecken und mit dem Kabelbaum verbinden.

6. Ablenkplatine neben dem Monitor-Chassis anbringen und
mit dem Kabelbaum verbinden.

7. Unteren Tiirschalter unterhalb des rechten Entriege-
lungshebels anbringen und mit dem Kabelbaum verbinden.

8. Der andere Tiirschalter muf an der Kassentiir unterhalb
des Miinzpriifers angebracht werden.

9. Alle Dip-Schalter der Minzung (1,--;2,--;5,--) auf
Netzteil-Combi-Platine unbedingt auf "OFF" (obere
Stellung) stellen.

.o TUT-

=schalter

Ablenk-
-platine .

2 - Spiele- Netzteil
Prozessor-

Platine

Trafo —
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SERVICEHILFEN VISION

Der Kassen-Betrieb [__ r_7[__
Mit Offnen der oberen Tiir (Kassentiir) I e '—7
wird der Kassen-Betrieb eingeleitet;

im Kredit-Display erscheint:

Die linke Stelle des Displays zeigt kurz an, in welchem
Kassenprogramm man sich befindet. Mit jedem Betdtigen der
Taste “"Spieler 1" wird in das ndchste Programm gesprungen.
Das Andern der Daten (z.B. Gerdtenummer) in dem entspre-
chenden Serviceprogramm erfolgt mit der Taste "Spieler 2"
oder einer Funktionstaste. Durch Betdtigen einer der bei-
den Tasten wird z.B. die Hallennummer (Tausender/Einer) um
eins addiert bzw. subtrahiert; stidndiges Gedriickthalten
addiert bzw. subtrahiert fortwdhrend.

Der Kassen-Betrieb beinhaltet folgende Datenprogramme:

Hallennummer (Tausender, z.B. 540 234)
Hallennummer (Einer, z.B. 540 234)
Gerdtenummer (Tausender, z.B. 830 142)
Gerdtenummer (Einer, z.B. 830 142)

Anzahl der Kredite, die auf das rechte Spielsystem ge-

bucht wurden (Loschen durch Taste Spieler 2).

Spielzeit an dem rechten Spielsystem (L&schen durch

Taste Spieler 2).

Im Wechsel: Durchschnittliche Spielzeit des rechten

Spielsystems (z.B. 10 Min. und 20 Sek. = 1020).

Programmnummer und Vorschlag zur Einstellung des

Schwierigkeitsgrades (z.B. 6...S). Anzeige auf dem

Display:

"-"Einstellung OK/"L" leicht stellen/"S" schwerer stel

len. Der Schwierigkeitsgrad erscheint erst ab dem 256.

Spiel. Loschen durch Taste "Spieler 2" nur im Service-

Betrieb.

7 Anzahl der Kredite, die auf das linke Spielsystem ge-
bucht wurden (L&schen durch Taste "Spieler 2").

8 Spielzeit an dem linken Spielsystem (L&schen durch Ta-
ste "Spieler 2").

9 Durchschnittliche Spielzeit und Vorschlag zur Einstel-

lung des Schwierigkeitgrades des linken Spielsystems

(siehe 6).

(=] wm WO

A Summe 1,-- DM-Miinzen in Kasse
(L&schen durch Taste "Spieler 2")

B Summe 2,-- DM-Miinzen in Kasse
(L&schen durch Taste "Spieler 2")

C Summe 5,-- DM-Miinzen in Kasse
(L8schen durch Taste "Spieler 2")

Hinter der Kassentiir befindet sich die Anschlufbuchse fiir
den Datenspeicher (MAS).
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SERVICEHILFEN VISION

Der Service-Betrieb

Durch Offnen der unteren Tiir und Zie- l l
hen des Netzschalters wird der Ser- ' I
vice-Betrieb eingeleitet; im Kredit- ”

Display erscheint:

Die 1linke Stelle des Displays zeigt an, in welchem Ser-
vice-Programm man sich befindet. Mit jedem Betdtigen der
Taste "Spieler 1" wird in das ndchste Programm gesprungen.
Das Andern der Tasten (z.B. Datum) in dem entsprechenden
Service-Programm erfolgt mit der Taste "Spieler 2" oder
einer Funktionstaste.

Der Service-Betrieb beinhaltet folgende Testprogramme:

Datum (TAG)

Datum (MONAT)

Datum (JAHR)

Uhrzeit (STUNDEN)

Uhrzeit (MINUTEN)

Nach Verdndern der Uhr Taste "Spieler 1" driicken bis

das Symbol fiir den Kassenbetrieb erscheint.

5 Einstellen der Kreditimpulsldnge fiir das rechte Spiel
(siehe ndchste Seite)

6 Einstellen der Kreditimpulsldnge fiir das linke Spiel
(siehe ndchste Seite)

7 Tasten und Bedienhebeltest (um das Testprogramm 8 auf-

zurufen Taste "Spieler 1" und "Spieler 2" gleichzeitig

betdtigen).

- wN o

8 Test fiir Service- und Kassenschalter

9 Miinztest (siehe ndchste Seite)

A Kredite pro 1,-- DM-Miinze (siehe ndchste Seite)

B Kredite pro 2,-- DM-Minze (siehe ndchste Seite)

(6 Kredite pro 5,-- DM-Miinze (siehe ndchste Seite)

D Anzahl der restlichen Kredite, die im Normalspiel auf

dem Kredit-Display zu sehen sind. Durch Betdtigen der
Taste "Spieler 2" kodnnen die Kredite gel&scht werden.
E Einstellung Umschaltmodus fiir Spielumschaltung und

Kredite
Durch nochmaliges Betdtigen der Taste r__ r—_]’—__
"Spieler 1" erscheint auf dem Dis-- L

LI

und man kann die ersten zehn Programme des Kassen-Betrie-
bes aufrufen (siehe Kassen-Betrieb), wobei die Programme
4, 5, 7, und 8 nicht gel&scht werden k&nnen.

MERKUR-Service
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SERVICEHILFEN VISION

Beschreibung der Service-Programme

5 - 6 Einstellen der Kreditimpulsldnge

Da bei einigen Spielsystemen Kreditimpulse nur dann
gewertet werden, wenn sie eine bestimmte Impulsl&dn-
ge haben, kann diese im Service-Programm 5 - 6 fiir
das jeweilige Spielsystem eingestellt werden.

Die negative Impulsldnge kann mit Pl (fiir das rech-
te Spielsystem) oder mit P2 (fiir das linke Spielsy-
stem) auf der 2-Spiele-Prozessor-Platine zwischen
20 ms und 200 ms eingestellt werden. Diese Zeit er-
scheint im Display.

Mit der Taste "Spieler 2" kdnnen zu Testzwecken auf
die entsprechende Platine Kredite aufgebucht wer-
den.

9 Miinztest
Miinzen verschiedener Wertigkeiten einwerfen. Wurde

die Minze erkannt, erscheint im Display kurzfristig
eine "1".

A - C Krediteinstellung

Mit diesen Programmpunkten kann die Anzahl der Kre-
dite eingestellt werden, die pro Miinze gegeben wer-
den.

MERKUR-Service
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SERVICEHILFEN VISION

Tastenbelegung verdndern

Stellen Sie bitte im Service-Programm den Programmzweig
"E" ein.
AnschlieBend wihlen Sie die gewiinschten Bedingungen nach
folgender Tabelle aus (werkseitig ist Modus 0 einge-
stellt):

DEMO- J Kredit- Spielumschaltung
Modus | Umschaltmodug Anzahl *| Spieler 1| Umschalt-
Automatik Spieler 2 | Taste
0 EIN 2 - X
1 EIN 2 X -
2 EIN 1 - X
3 EIN 1 X -
4 AUS 2 - X
5 AUS 2 X -
6 AUS 1 - X
7 AUS 1 X -

* Die Kreditauslésung erfolgt mit der Taste "Spieler 2°

MERKUR-Service
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SERVICEHILFEN : VISION

Betrieb von Spielen mit Matrix-Tastatur

Bei einigen Spielsystemen (z.B. Royal Casino) wird die Ta-
staturabfrage des Bedienpultes iiber eine Matrix gesteuert.
Bei dieser Art von Spielsystemen kann nur eine Platine be-
trieben werden.

Das Spielsystem muf in die rechte Einschubfiihrung einge-
steckt werden. Die linke Einschubfiihrung bleibt frei.
Desweiteren befinden sich auf dem T-Einschub vor den
Transformatoren zwei Kabelbdume, die auf die 2-Spiele-Pro-
zessor-Platine aufgesteckt werden miissen (siehe unten).
Das Buchhaltungsprogramm ist wdhrend des Betriebes eines
solchen Spielsystems aufer Betrieb; es erfolgt keine
Spielzeitberechnung.

Miinzsummen und Kredite werden jedoch gezdhlt. Eingeworfene
Miinzen werden automatisch in Spiele umgewandelt.

MERKUR-Service
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SERVICEHILFEN VISION

Servicehilfen und Zubehor

Farbbalkengenerator

Zur Fehlerdiagnose und fiir eine einwandfreie Einstellung
von Bildgeometrie und Farbe liefert adp einen Farbbalken-
generator.

Funktionen

Farbbalken (bestehend aus 8 Farben)
Einzelfarben rot, griin, blau
Gittermuster

Punktraster

vertikale Linien

horizontale Linien

* % % ¥ ¥ *

Die Funktion 13ft sich iiber einen Taster auswdhlen.

Farbbalkengenerator Bestell Nr. 6000 1909

MERKUR-Service
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ERSATZTEILLISTE VISION
Nr.| Best.-Nr. Bestell-Bezeichnung
1 6000 4874 Top-Scheibe grof 1556/050511
6000 4875 Top-Folie oben 1556/050007
6000 4876 Top-Polie unten 1556/050008
6000 4905 Schliefung komplett: 1556/002100
2 x Tiirschlof
1 x Tresorschlof
6000 4866 Riegel 1586/0500002
2 6000 3787 Minzpriifer G13 9898/7130001

6000 4867
6000 2210

3 6000 1105
4 6000 4877

Anzeigenplatine
Miinzadapterplatine

Serviceschalter

Taste Spiel Umschaltung

1556/000100 *
1506/030200

9610/1693013 *
1556/0321004F *

5 5000 3981 Leuchtstoffréhre 15 W 9531/2200153
5000 3984 Starter 6533/220013
6000 4868 Vorschaltgerdt 30 W 9533/0150303
6000 4900 Scharnier Kassentiir 1556/050005
6 6000 1477 Lautsprecher 8 Q/3 W 95i2/0120103
6000 1639 Spielezéhler 6 V 9523/0501063 J¢2 5
6000 4285 Diodenbuchse 9405/0301803 1
6000 4869 Lautsprecherhalteblech 1556/000011
7 6000 4870 Tresor 1556/001700
6000 4905 Schliefung komplett: 1556/002100
2 x Tiirschlof
1 x Tresorschlof
6000 4871 Verriegelungsstange 1556/001603
6000 2166 Klemmfeder 9896/150602
6000 4872 U-Winkel 1556/001601
6000 4873 Kassenbeutel 1556/002300
8 6000 4895 Gasdruckfeder 9881/000500
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ERSATZTEILLISTE VISION
Nr.| Best.-Nr. Bestell-Bezeichnung
1 6000 4878 Monitorscheibe 1556/020001
6000 4879 Bedienpult 1556/021200
6000 4882 Lasche 1556/020016
2 6000 4883 Bildrdhre 9641/0116603
6000 4880 Monitorblende 1556/000004
6000 4881 Abdeckung Spielbeschr. 1556/002402
3 6000 4884 Halterung Bildr&hre 1556/001200
6000 4885 Rastfeder 1556/010100
4 6000 4886 Verriegelungshebel 1556/000021
6000 4887 Feder 1556/000020
6000 4888 Scheibe 9930/0125843
6000 1385 Sprengring 9939/6799803
MERKUR-Service
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ERSATZTEILLISTE VISION

Nr.| Best.-Nr. Bestell-Bezeichnung

1 6000 4905 Schliefung komplett: 1556/002100
2 x Tiirschlofp

1 x Tresorschlof
6000 4889 Riegel 1556/030001
6000 2166 Klemmfeder (Verriegelung)| 9896/150602
6000 4890 Verriegelungsstange oben 1556/030006

6000 4890 Verriegelungsstange unten| 1556/030006

2 6000 4891 Scharnier lang 1556/030003
6000 4892 Riegel/Hebel 1556/030004
6000 2166 Klemmfeder 9896/150602

6000 4890 Verriegelungsstange oben 1556/030006
6000 4890 Verriegelungsstange unten| 1556/030006
6000 4893 Scharnier kurz 1556/030002
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Nr.| Best.-Nr.

Bestell-Bezeichnung

1 6000 3945
6000 4434

6000 2164
6000 4762
2 | 6000 3799
3 | 6000 3036
6000 2142
4 | 6000 4053
6000 5209
5 | 6000 3800
6000 3804
6 | 6000 3801
7 | 6000 4685
8 | 6000 4894
9 | 6000 4413

Prozessorplatine TWL

Platineneinschub
m. Jamma kpl.

Brett solo
Jamma-Adapter
Aufbauplatte

Trafo BV 295 120 kpl.
Trafo

Netzteil 2. Spiel
Netzteil

Netzteil und Combiplatine
Winkeladapter
Tiirschaltereinheit
Sicherungsplatine
Chassis Valvo VCC 93/10

Poti-Platine

1550/040200 *
1557/0500007F

1506/0000081

1550/000123
1545/040600
9580/0015213 *
8077/000200 *
1558/040100 *
1550/040900
1550/040400
1550/040500
4258/0006004F
9642/0931063
1552/040100

10 6000 2187 Ablenkplatine 1527/001500 =
* nur bei 2 Spielen
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Ersatzteile Valvo TV-Chassis
Gleichrichter KBU 8D 5000 7999
Diode BYX 71 5000 4100
Diode BYV 95 C 5000 4099
Diode BY 584 5000 4098
Diode BY 229 5000 8002
Transistor BU 806 5000 5370
Transistor BD 230 5000 5286
Transistor BUX 86 5000 5375
Transistor 2 N 6735 5000 5545
Transisitor BU 508 5000 5367
Transistor BF 323 5000 5341
Transistor BF 450 5000 8000
Transistor BF 871 5000 5348
IC TDA 2595 5000 7360
IC TDA 2653A 5000 4477
IC TDA 4580 5000 8001
Stiftgehduse 3polig grau 5000 5845
Stiftgehduse 4polig grau 5000 5848
Stiftgehduse 6polig grau 5000 5847
Stiftgehduse 6polig rot 5000 5846
Oszillatormodul 5000 8431
Stiftleiste 8polig 5000 8396
Stiftleiste 10polig 5000 8397
RGB Modul 5000 8005
Stiftgehduse 5polig schwarz 5000 8392
Stiftgehduse 6polig schwarz 5000 8393
Stiftleiste 5polig 5000 8394
Stiftleiste 9polig 5000 8395
Video-Endstufe 5000 5341
Festspannungsregler 7812 5000 5440
Hochspannungskabel 5000 5836
Zeilentrafo AT 2077/81 5000 8003
Widerstand 9,1 Q/7 W o. S 5000 7221
Widerstand 9,1 /5,5 W m.S 5000 7222
Ersatzteile Netzteil TV
Gleichrichter B 80-10A
Transistor T1 BDX 66 5000 5330
Zenerdiode ZPD 5,6 5000 0533
IC UC 3524 A 5000 4500
Festspannungsregler 7812 5000 5440
Festspannungsregler 7905 5000 5449
Diode D9 SD103 5000 4109
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

Der Nachdruck der Beschreibung des in
diesem Gerdt verwendeten Valvo Compact
Chassis erfolgt mit freundlicher Genehmi-
gung des Herstellers.
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

Die Valvo Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10

Die Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 sind fertig abgeglichene Geratechassis mit

einer O/W-Korrekturschaltung. Sie sind fur die Vaivo , Flat and Square” EUROCOLOR
Farbbildrohren A 51 EAK 01X01, A 59 EAK 01X01 und A 66 EAK 51X01 mit 110° Ablen-
kung vorgesehen. VCC 93/10 ist fur R,G,B-Ansteuerung, VCC 94/10 sowohl fur R,G,B-

oder

als auch fiir FBAS-Signal ausgelegt. Betriebsdaten sind:

Speisespannung Uams
Eingangssignale FBAS

Synchronisationssignal (bei R,G,B-Ansteuerung) 1V an 75 Q, Polaritat umschaltbar
Einganssignale RG,B

B0V
1V an 75 Q (Sync.-Anteil negativ)

1Van 75 Q, positiv

1. Einleitung

Die Valvo Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 Inhait

eignen sich fur verschiedene Anwendungen, die eine Hori- 1. Einleitung 1
zontalfrequenz um 16 kHz und eine Vertikalfrequenz von 2. Technische Daten 2
50/60 Hz benotigen. Beispiele hierfir sind Heimcomputer,

Video-Spiele sowie bestimmte Btx-Systeme. Durch den 3. Sicherhgilsaspekie (Auszug) e g
PAL-Decoder konnen beim VCC 93/10 auch Video-Signale 4. Lieferumfang von Chassis und Bildrohre 4
von Kamera und Tuner verarbeitet werden. Die Chassis sind 5. Allgemeine Beschreibung der Chassis 4
ausgelegt fiir Valvo , Flat and Square” EUROCOLOR Farb- I instellh :

bildrohren mit 110° Ablenkwinkel, die in der Tabelle 1 zusam- 8. Inbelrebahma und Einstoliinwsise 5
mengestellt sind. Die Chassis enthalten alle zum Betrieb 7. Schaltungsbeschreibung 7
dieser Bildrohren erforderlichen Stufen. Die Ansteuerung 8. Richtlinien fur Montage und Betrieb von Chassis

erfolgt wahlweise mit FBAS- oder R,G,B-Video-Signalen und
Synchronimpulsen.

Tabelle 1. Programm der Valvo ,Flat and Square" EUROCO-
LOR Farbbildrohren, die mit den Valvo Compact
Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 betrieben
werden konnen

und Bildrohren
Anhang 14
9.1. Bestuckungsplane fir die Platinen des
Valvo Compact Chassis VCC 93/10 und
VCC 94/10 14
92. Schaltplan des Valvo Compact Chassis
VCC 93/10 und VCC 94/10, erganzt durch
Oszillogramme (Beiblatt)

©

Basistypen Trans- Leucht- [Halsdurch-| Ablenk-
parenz des| schirm- messer winkel
% cm mm
A 51 EAK01X01 52 51 291 110°
A 59 EAK 00X01 67 59 291 110° Zur Erleichterung von Servicearbeiten sind die V-Platine mit
A 59 EAK 01X01 53 59 291 110° der H-Kombination und die FBAS-/R G,B-Video-Platine auf
A 66 EAK 50X01 65 66 291 110° der Grundplatine steckbar angebracht. Die Video-Endstufen
A 66 EAK 51X01 50 66 29“ 110° dagegen befinden auf der Bildrohren-Sockelplatine. Chassis
und Bildrohren kommen aus européischer Fertigung.
MERKUR-Service
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

An den Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 konnen einge-
stellt werden

— Speisespannung (150 V, vom Werk eingestellt),
— H-Ablenkirequenz,

— V-Ablenkfrequenz,

— H-Bildlage,

— V-Bildlage,

— H-Bildamplitude,

— O/W-Parabelamplitude,

— O/W-Phasenkorrektur,

— V-Bildamplitude,

— Bildschérfe,

— Bildrohren-Sperrpunkteinsteliung (Ug2) fur die automati-
sche Sperrpunktregelung (vom Werk voreingestellt),

— Bildrohren-WeiBabgleich (Rot, Grin und Blau),

- Hglligkem Kontrast, Farbe (auch fur R,G,B) sind (ber von
auBen zugefiihrte Gleichspannungen (1 ... 12 V) einzu-
stellen (siehe Verbindungsplan in Bild 3).

Da die Bildrohren sowohl querliegend als auch hochkant
eingesetzt werden konnen, haben die Buchstaben H und V
hier die Bedeutung einer feststehenden Schaltungskenn-
zeichnung, wobei H der langen, V der kurzen Bildkante zuzu-
ordnen ist. Nur bei normaler Einbaulange bedeutet H , hori-
zontal” und V ,vertikal".

2. Technische Daten
2.1. VCC 93/10

Spannungsversorgung: 80 V +10%—15%, 50/60 Hz fur das
Chassis,

220 V, 50/60 Hz fur die Entmagneti-
sierung der Bildrohre,

70 W bei Strahistrom /st =0 mA,
245 kV bei lstr =0 mA,

Uyia =1V, R,G,B analog oder digital,
positiv (Umstellung auf negative
Signale nur bei Sondertypen),

Leistungsaufnahme:
Hochspannung:
Video-Eingénge:

Synchroneingang: Usyncmm = 1.5V comp. sync.,
negativ (Spitze-Spitze des zusam-
mengesetzten Synchronisierungs-
impulses; auf positives Signal
umstellbar),

Rastergeometrie: Korrektur Uber O/W-Diodenmodula-
tor.

Chassis Sockelplating2)

Abmessungen B: 260 mm 92 mm

L 140 mm 95 mm
H: 106 mm') 30 mm
Gewicht (ohne Kabel): 1000 g.

') mit Hochspannungskabel
?) Kapellangen 1 m

VAlvo ;

22 VCC94/10

Spannungsversorgung: 60 V + 10% — 15%, 50/60 Hz fir das
Chassis,

220 V, 50/60 Hz fur die Entmagneti-
sierung der Bildrohre,

70 W bei Strahistrom Ilgtg =0 mA,
245 kV bei lstp =0 mA,

Uggas = 1V nach PAL-Norm (NTSC-
Norm als Option)

Uyg =1V, R.G,B analog oder digital,
positiv (Umstellung auf negative
Signale nur bei Sondertypen),

Leistungsaufnahme:
Hochspannung:
Video-Eingange:

Synchroneingang: Usynemm=1...5V comp. sync.,
negativ (Spitze-Spitze des zusam-
mengesetzten Synchronisierungs-

impulses; auf positives Signal

umstellbar),
Rastergeometrie: Korrektur (iber O/W-Dicdenmodula-
tor.
Chassis Sockelplatine?)
Abmessungen B: 260 mm 92 mm
L 140 mm 95 mm
H: 105 mm') 30 mm
Gewicht (ohne Kabel): 1000 g.

2.3. Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur fir die Chassis VCC 93/10 und
VCC 94/10 darf sich wéhrend des Betriebs nur zwischen 0 °C
und +45 °C bewegen. Auf ausreichende Liftung ist zu ach-
ten. Als Lagertemperatur fiir das Chassis ist der Bereich von
—40 °C bis +55 °C zugelassen.

2.4. Bildrdhrenprogramm

Die Réhrentypen A XX EAK X0X01 und A XX EAK X1X01
unterscheiden sich nur in der Glastransparenz. XOX01 bedeu-
tet helles Glas fiir helles Bild auch bei Tageslicht; X1X01
bedeutet dunkles Glas fur groBeren Kontrast bei Auflicht.

3. Sicherheitsaspekte (Auszug)

Beim Umgang mit Chassis und Bildrohre sind folgende
Sichert kte zu 1

Die Valvo Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 84/10 sind
nicht netzgetrennt. Deshalb muB beim Aufbau eines Gerates
mit diesen Chassis fiir ausreichenden Berihrungsschutz

(z. B. nach VDE 0880), etwa durch Anwendung eines geeignet
dimensionierten Netztransformators, gesorgt werden,

Die auf den Chassis vorgesehene Schaltung zur Entmagneti-
sierung der Bildrohre kann aus funktionellen Grinden nicht
uber einen solchen Netztransformator betrieben werden. Bei
Betrieb der Chassis stehen Bauelemente und Kupferleitun-
gen dieser Schaltung direkt mit dem Netz in Verbindung. Der
Mindestabstand (Kriechstrecke) von 8 mm zu anderen leiten-
den Chassisteilen ist eingehalten. Beim Aufbau des Chassis
ist unbedingt darauf zu achten, daB Kriechstrecken nicht
durch andere Teile (z. B. Rahmen) reduziert werden.
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

Bei allen Service-Arbeiten an Chassis und Bildréhren sind
die Sicherheitsvorschriften nach VDE 0860 H zu beachten
Deshalb dirfen Service-Arbeiten nur von unterwiesenem
Fachpersonal ausgefuhrt werden

Die Hochspannung ist bei Inbetriebnahme sowie bei jedem
Reparatur- und Abgleichvorgang zu kontrollieren. Sie darf im
synchronisierten Zustand den Maximalwert von 25 kV nicht
berschreiten.

Wegen dieser fur den Betrieb der Bildréhre erforderlichen
Hochspannung ist bei jedem Eingriff in das Gerat auf ausrei-

chenden Abstand zu hochspannungfiihrenden Teilen zu
achten. Vor Arbeiten am Gerat oder Ausbau der Bildrohre
mussen mogliche Ladungen auf der Bildrohre in jedem Fall
sicher abgeleitet werden. Dazu ist der Anodenkontakt mit
dem leitenden AuBenbelag Uber einen hochspannungsfesten
Widerstand 2 10 kQ zu verbinden, um unzulassig hohe Ent-
ladestrome zu vermeiden. Die Réhre darf nicht Uber das
Chassis entladen werden.

Bezlglich der Richtlinien zum Betrieb von Bildrohren verwai-
sen wir auf Abschnitt 8 dieses Textes.
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Bild 1. Blockschaltbilder der Valvo Compact Chassis VCC 93/10 a) und VCC 94/10 b)
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

4. Lieferumfang von Chassis
und Bildréhre

Folgende Lieferarten kdnnen gewahit werden:

a) Chassis mit Zubehor:
— Bildréhren-Sockelplatine mit AnschluBkabel und
Stecker,
— Hochspannungskabel,
— AnschluBkabel fiir Ablenkeinheit mit Stecker,
— Bildrohren-Masseband mit Zugfeder,
— Steckersatz.

b) Bildrohre mit fest aufgesetzter Ablenkeinheit, fertig
abgeglichen
¢) Wie Lieferarten a) und b), jedoch mit
— Entmagnetisierungsspule und AnschluBkabel dem
jeweiligen Rohrentyp entsprechend

Die Chassis werden einzeln verpackt geliefert.

Die Valvo EUROCOLOR Farbbildrohren ,Flat and Square*
sind fest abgeglichene Kombinationen aus Bildrohre und
Ablenkspule. Als Verpackungseinheiten gelten 8 Rohren pro
Karton

5. Aligemeine Beschreibung der Chassis

Das Chassis VCC 94/10 unterscheidet sich vom VCC 93/10
nur durch den zusétzlichen PAL-Decoder. Deshalb wird im
folgenden das VCC 94/10 beschrieben

Das Blockschaltbild (Bild 1) zeigt den Signalverlauf sowie die
Einstell-, Justier- und Korrekturmaglichkeiten des Valvo Com-
pact Chassis VCC 94/10

In einem Schaltnetzteil wird die Speisespannung fir das
Chassis erzeugt. Die Horizontalendstufe mit dem Dioden-
split-Transformator liefert alle Ubrigen in der Schaltung und
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

zum Betrieb der Bildrohre bendtigten Spannungen und
Strome. Finf in der Fernsehtechnik bewahrte integrierte
Schaltungen tragen zur Erhohung der Betriebssicherheit bei.
Die Horizontalkombination TDA 2595 trennt die H- und V-
Synchronsignale und liefert die Ansteuerimpulse fur die
Horizontalendstufe. Die integrierte Schaltung TDA 2653 A
umfaBt alle Stufen fiir die Erzeugung des Vertikalablenkstro-
mes. Die integrierte Schaltung TDA 4510 enthélt den PAL
Decoder, die Schaltung TDA 4565, die CTI-Schaltung (Farb-
kanten-Versteilerung). Die Schaltung TDA 4580 u. a. Vorstute,
Schwarzwertklemmung, Kontrast-, Helligkeits- und Farbein-
stellung (auch bei R.G.B) sowie die Treiberstufen fir die
Video-Endstufen inklusive der Regelung fur den automati-
schen Sperrpunktabgleich der Bildrohre. Im VCC 93/10 sind
TDA 4510 und TDA 4585 nicht enthalten.

6. Inbetriebnahme und Einstellhinweise

6.1. Vorbemerkung

Die einzelnen in den folgenden Abschnitten erlauterten Posi-
tionen der Valvo Compact Chassis sind in Bild 2 gekenn-
zeichnet. Bild 3 zeigt den Verbindungsplan zum Aufbau eines
Sichtgerates.

An dieser Stelle wird nochmals ausdriicklich darauf hinge-

wiesen, daB das Chassis nicht netzgetrennt ist. Es sind die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften geméaB VDE zu be-
achten. Es wird empfohlen, eine Netztrennung mittels eines
vorgeschalteten Netztransformators (z. B. 220/60 V, minde-

stens 100 VA) vorzunehmen
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Bild 3. Verbindungspfan des Valvo Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10

6.2. Steckverbindungen an den Chassis

Stecker 1
Stecker 2

Speisespannung Ugus =60V,
Netzspannung Upms =220V,
Verbindung zur Entmagnetisierungs-
spule,

Stecker 3/4 (rot) Verbindung zur Ablenkeinheit,

— Stecker 5 Verbindung zur Bildrohrensockelplatine
(Heizung 6.3 V, Spannung Usgg, Masse),

— Stecker 6 Eingangssignale (FBAS-/Composite-
Sync-Signale und R,G B-Signale),

— Stecker7 nicht bestickt,

— Stecker 8 Eingangsstecker fiir Helligkeit, Kontrast
und Farbe,

— Stecker 9 nicht bestickt,

— Stecker 10 Verbindung zur Bildrohrensockelplatine
(R,G,B-Signale 12 V, Masse, MeBleitung
fur automatische Sperrpunktregelung)

63. M der Hoch und Fokuskabel

Das Hochspannungskabel ist der Verpackungseinheit lose

beigelegt und muB vor Inbetriebnahme des Chassis montiert
werden. Dazu ist das Kabel in den HochspannungsanschluB
des Diodensplit-Transformators (rote Kappe) einzufihren, bis

bleiben. Das Fokuskabel ist auf der Bildréhren-Sockelplatine
montiert und wird auf gleiche Weise in die blaue Kappe
eingefuhrt

Ist ausnahr die Demontage der Kabel
erforderlich, so kann wie folgt vorgegangen werden: rote/
blaue Kappe mit eingetflihrtem Kabel mit Hilfe eines Schrau-
benziehers (5 mm) aus der Halterung heraushebeln, dann
rote/blaue Kappe nach Spreizen der beiden Schafthalften
vom Kabel abziehen und in den TransformatoranschiuB zu-
ruckstecken.

Markierung am Kabet
(muB im montierten

Zustand sichtbar
bleiben)

Hochspannungs-
kontakt

die erste Markierung auf dem Kabel verschwindet; die zweite  gjig 4. 2ur D des } an den
Markierung muB dicht an der Oberkante der Kappe sichtbar Valvo Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10
VAIVD :
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adp-Technik -42 - Nachdruck verboten
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6.4. Einstellhinweise
6.4.1. Voreinstellung

Vor der ersten Inbetriebnahme miissen Rohre und Chassis
sowie andere Metallteile des Aufbaus durch eine geeignete
Handspule entmagnetisiert werden?). Die Potentiometer auf
den Subplatinen sind vorabgeglichen und sollten bei einem
Neuabgleich in Mittelstellung gebracht werden. Fur die Mes-
sungen ist ein MeBinstrument mit A = 50 kQ/V und entspre-
chender Genauigkeit zu verwenden.

6.4.2. Uberpriifen der Speisespannung

Die Speisespannung ist werkseitig eingestellt, und deshalb
ist das Potentiometer P 101 mit Lack festgesetzt. Bei Inbe-
triebnahme des Chassis sollte die Spannung Ugyso = 150 V
am MeBpunkt MP 101 uberpruft werden.

6.4.3. Sperrpunkteinsteliung der Bildréhre

Die fur den Arbeitspunkt der Bildrohre notwendige Ugz-
Spannung ist werkseitig am Zeilentransformator voreinge-
stellt, aber nicht mit Lack gesichert. Mit einem statischen
Voltmeter (A, = e ) kann diese Spannung auf 650 V gelegt
werden. Damit ist sicherg . daB der at ische Sperr-
punktabgleich mit der Schaltung TDA 4580 und der dazu
gehorenden Video-Endstufe fir die in der Tabelle 1 genann-
ten Bildréhren durchgefihrt wird

6.4.4. WeiBabgleich; Einstellung von Helligkeit,
Kontrast und Farbe

Der WeiBabgleich kann mit den Potentiometern P 401 fir Rot,
P 402 fiir Grun, P 403 fur Blau auf der Bildrohren-Sockelpla-
tine durchgeflhrt werden. Helligkeit, Kontrast und Farbe
werden durch von auBen zugefihrte Gleichspannungen
zwischen 0V und 12 V eingestellt. Uber den Stecker 8 werden
die AuBenpotentiometer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit
dem Chassis verbunden (vgl. Verbindungsplan in Biid 3)

6.4.5. Einstellen der Bildschirfe

Zum AbschluB der Einstellvorgange wird die Bildrohre bei
hohem Spitzenstrahistrom mit dem Potentiometer P 102
optimal fokussiert.

6.4.6. Einstellen des Bildes

Die H-Ablenkfrequenz wird mit dem Potentiometer P 208 so
eingestellt, daB der H-Oszillator bei KurzschiuB der Briicke

J 14) aut Zeilenfrequenz schwingt (annahernd stehendes Bild)
Nach dem Entfernen der Bricke J 1 wird der Oszillator mit
den Sync -Impulsen synchronisiert.

Anhand eines geeigneten Testbildes wird mit dem Potentio-
meter P 207 die H-Bildlage, mit P 204 die H-Bildamplitude,
mit P 205 die O/W-Amplitude, mit P 206 die O/W-Phasenkor-
rektur und mit der Induktivitat L 103 die H-Bildlinearitat einge-
stellt

Die V-Ablenkfrequenz wird mit dem Potentiometer P 203 so
eingestellt, daB sie bei freilaufendem Oszillator 5% (Bricke
J 1 entfernt!) unterhalb der nominalen V-Frequenz (50 Hz)
liegt, meBbar am Ablenksteckerstift 3.5.

Da das Chassis sowohl fir eine Vertikalfrequenz von 50 Hz
als auch von 60 Hz mit autc Freq nung
eingerichtet ist, ergeben sich zwei Synchronisierungspunkte,
die sich in der Vertikalamplitude unterscheiden. Daher ist es
notwendig, die Vertikalfrequenz im nichtsynchronisierten
Zustand auf ca 47 Hz einzustellen. Mit dieser Einstellung

werden auch die 60Hz-Synchronisation und die Vertikalampli-

tude (Bildhohe) entsprechend umgyeschaltet
Die V-Linearnitat ist eingestellt

Die V-Bildlage wird mit dem Potentiometer P 201 und die
V-Bildamplitude mit P 202 eingestellt.

7. Schaltungsbeschreibung
7. Netzteil

Die stabilisierte Speisespannung von Ugiso = 150 V fur die
Horizontal-Endstufe wird in einem Schaltnetzteil erzeugt. Alle
anderen in der Schaltung und fir die Bildrohre bendtigten
Spannungen werden von der H-Endstufe abgeleitet.

Das Schaitnetzteil arbeitet mit H-Frequenz. Zum Start nach
dem Einschalten ist eine Anlaufschaltung vorgesehen, die
die H-Kombination (H-Oszillator) mit Strom versorgt. Nach
der Gleichrichtung und Siebung der Speisespannung

Unms = 60 V liegt die so gewonnene Gleichspannung von ca.
80 V einerseits an der Anlaufschaltung R 101, R 102, ZD 101
und T 102, wo sie auf ca. 7,5 V stabilisiert und dem H-Oszilla-
tor zugefihrt wird, und andererseits Uber die Drossel L 101 an
der H-Ablenkschaltung. Mit diesen beiden Spannungen lauft
die H-Ablenkung an. Die dann vorliegenden Hilfsimpulse und
die Spannung Uy = 12 V werden der Regelschaltung des
Netzteils zugefiihrt. Die Spannung hinter der Drossel wird
durch den Transistor T 101 periodisch mit Zeilenfrequenz
kurzgeschlossen. Dadurch entsteht am Kollektor von T 101
eine maanderformige Spannung G2 9)

Hinter der Diode D 106 entsteht dann am Kondensator C 105
eine positive Spannung Ugjsp = 150 V. Das von D 101, R 103
und C 103 gebildete Dampfungsglied vermindert schadliche
Spannungsspitzen beim Abschalten des Transistors T 101

Die Regelungs- und Ansteuerschaltung wird aus der 12V-
Schiene gespeist. Die am Kondensator C 104 stehende
Spannung Ugisg liegt Uber dem Teiler R 114, P 101, R 116 und
R 115 als Regelinformation an der Basis von T 105. Der Emit-
ter dieses Transistors liegt an einer durch die Dioden ZD 102
und D 105 bestimmten festen Spannung von 6,2 V. Die an der
Basis von T 105 liegende Spannung bestimmt nun, wie
schnell der Kondensator C 103 uber R 112 und T 105 geladen
wird, wodurch der Transistor T 104 — abhangig von der Ver-
sorgungsspannung — friher oder spéter leitend wird 43 (3
508, i

’) Vgl auch , 20AX —

von ger und
Farbbildrohre, Einstellhinweise”,
Valvo Nr.69, 1977

‘) Briicke J 1 neben dem Shift

“) Die Zahlen im Text verweisen auf die entsprechenden Oszillogramme
auf der Bildleiste der beiden beigeliigten Gesamischalipléne VCC 93/10

und VCC 94/10.
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VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

T 104 steuert den Treibertransistor T 103, der iber R 108 als
Strombegrenzer den Schalttransistor T 101 leitend schaltet.
Zur Verbesserung des Abschaltvorgangs wird ein negativer
Rucklaufimpuls uber die Widerstande R 133, R 109 und die
Diode D 103 an die Basis des Schalttransistors T 101 gelegt.
Gleichzeitig schlieBt ein positiver Ricklaufimpuls an der
Basis von T 106 die Spannung am Kondensator C 103 kurz,
so daB der Schalttransistor wahrend der Riicklautzeit nicht
leitend werden kann. Auch wird die Strominformation vom
Widerstand R 105 an den Transistor T 106 gelegt und damit
ein Abschalten des Netzteiles bei Uberstrom bewirkt.

Ein lar Anlaufen des (Softstart) nach dem
Einschaiten wird durch ein alimahliches Ansteigen der Refe-
renzspannung am Transistor T 105 dadurch erreicht, daB die
Emitterspannung von T 105 durch das langsame Aufladen
des Kondensators C 116 Uiber den Widerstand R 111 bis zur
maximalen Z-Spannung (ZD 102, D 105) ansteigt. Beim Ab-
schalten des Monitors wird der Kondensator C 106 ber die
Diode D 107 entladen, wodurch die Softstart-Schaltung zum
erneuten Einschalten vorbereitet wird.

7.2. H. i Di

Die H-Ablenkschaltung entspricht der in Fernsehempfangern
verwendeten Schaltung mit einem Diodenmodulator, worin
der Endstufentransistor BU 508 A als Schalter eingesetzt ist
®® o

Die Hoch- und Hilfsspannungen werden vom Transformator
Tr 1 erzeugt. Die Speisespannung Ug1so = 150 V wird iber die
Antipump“-Widerstande R 117 und R 118 an Stift 13 des
Zeilentransformators gelegt. Der Ablenktransistor T 108 ist mit
Stift 15 verbunden. Die Ablenkspannung wird von Stift 16 Uber
den S-Korrekturkondensator C 113 der Ablenkeinheit AE,
dem Linearitétseinsteller L 103 und der fir den Diodenmodu-
lator notwendigen Bruckenspule L 105 zugefiihrt.

Der Diodenmodulator stellt eine Brickenschaltung dar, die
aus den Bauteilen D 109, C 114, der Ablenkeinheit AE und
dem Linearitatseinsteller L 103 fiir den einen Zweig und D 112,
C 121 und der Briickenspule L 105 fiir den anderen Zweig
besteht. Die Dimensionierung der Bauteile ist so ausgelegt,
daB das Verhaltnis des aufgeteilten Ruckschlagkondensators
(C 114, C 121) genauso groB wie das Verhaltnis der Induktivi-
téten der AE plus L 103 (N1) zu L 105 (N2) ist. Bedingt durch
die Teilerverhaltnisse haben die Rickschlagspannungen
2zwischen den Kondensatoren C 114 und C 121 sowie zwi-
schen N1 und N2 den gleichen Wert; somit knnen die bei-
den Punkte verbunden werden. Die geteilte Spannung wird
uber die Diode D 112 im Hinlauf gleichgerichtet und dem
Kondensator C 124 zugefuhrt.

Das Gleichgewicht der Briicke (C 114 zu N1 und C 121 zu N2)
kann dadurch gestort werden, daB die Spannung an C 124
durch den Transistor T 109 verandert wird. Diese Veranderung
kann den horizontalen Ablenkstrom vergréBern. Im nicht
angesteuerten Zustand des Transistors T 109 wird die Ab-
lenkspannung aus der Differenz zwischen der Hinlaufspan-
nung am AnschluBpunkt der AE am Zeilentransformator und
der durch N1 und N2 reduzierten Spannung am Briickenmit-
tenpunkt erzeugt. Dieses bedeutet minimale Bildbreite.

Im durchgesteuerten Zustand des Transistors T 109 wird die
Spannung am Kondensator C 124 0V, und der Mittenpunkt
der Briicke wird ebentfalls gegen 0 VV gezogen. Dadurch liegt
die gesamte Ablenkspannung vom AnschluBpunkt des Zei-

VAIVD

lentransformators an der AE an. Diese Spannung bedeutet
die maximale Bildbreite, Zwischen diesen beiden Extrem-
werten sind alle Bildbreiten nach Bedarf einstellbar.

Die Heizspannung ist im en durch die

R 134, R 135 auf den Effektivwert Urgus = 6.3 V eingestelit.
Die Versorgungsspannung von 200 V fir die Video-Stufen
wird durch die Spitzengleichrichtung (D 108) aus dem H-
Ablenktransformator gewonnen. Durch Hinlaufgleichrichtung
wird tiber R 128, D 111 und C 120 die Speisespannung

Uggz7 = 27 V fur die V-Ablenkstufe erzeugt. Uber den Wider-
stand R 127, die Diode D 110 und die Siebkondensatoren

C 116, C 117 wird in Hinlaufgleichrichtung die Spannung fir
die 12V-Schiene erzeugt. Diese Spannung wird mit einer
Stabilisierungsschaltung IC 101 auf 12 V stabilisiert.

de

Die Fokusspannung und die Gp-Spannung werden am Hoch-
spannungstransformator erzeugt und konnen an den Schlei-
fern jeweils einstellbar fiir die Schaltung abgenommen wer-
den. Am FuBpunkt des Zeilentransformators Stift 7 wird eine
Information abgenommen, die den effektiven Strahistrom
Uber die Kontrasteinstellung an TDA 4580 begrenzt.

7.3. Bildbreiteneinstellung

Durch die Wirkungsweise des Diodenmodulators kann die
Bildbreite variiert werden. 110°-Bildréhren benétigen in verti-
kaler Richtung eine Modulation des horizontalen Ablenkstro-
mes, die O/W-Korrektur genannt wird und aus einer Bildbrei-
ten-, einer Parabelamplituden- und einer Phasen-({Trapez-)
Einstellung besteht

Um diese Einstellungen vornehmen zu konnen, muB mit Hilfe
des Miller-Integrator-Transistors T 203 aus der vertikalfre-
quenten Sagezahnspannung (1) des Sagezahngenerators

IC 201 (TDA 2653 A) eine parabelférmige Spannung erzeugt
werden. Diese Spannung wird iiber den Widerstand R 242
auf die Basis von T 203 gefiihn. Vom Kollektor von T 203 wird
sie uber die Miller-Kondensatoren C 211 und C 213 auf die
Basis zuriickgekoppelt, wobei mit dem Widerstand R 240 und
dem Potentiometer R 206 die Ruckfihrungsphase eing=stelit
wird. Uber den Widerstand R 238 und den Kondensator C 212
wird die Kollektorspannung gesiebt und iber den Widerstand
R 241 der Basis von T 203 zur Arbeitspunktstabilisierung
zugefishrt,

Die parabelformige Spannung des Miller-Integrators laBt sich
am Kollektor (i) von T 203 uber das Potentiometer P 205
abnehmen und mit der an P 204 eingesteliten Gleichspan-
nungskomponente verknupft auf die Basis von T 201 geben.
Gleichzeitig wird Gber den Widerstand R 232 die Gegenkopp-
lung (i) des Diodenmodulators und die iber die Widerstande
R 244 und R 235 reduzierte Sagezahnspannung der Basis
von T 201 zugefiihrt. Der Emitter von T 201 liegt durch den
Spannungsteiler R 204/R 232 auf einem festen Spannungs-
sollwert, gegen den die Basisspannung geandert werden
kann. Zur Temperaturkompensierung steuert der PNP-Transi-
stor T 201 den NPN-Transistor T 202, der schlieBlich den
Leistungstransistor T 109 steuert. Die Versorgungsspannung
der Integratorschaltung wird durch den Widerstand R 230
und den Elektrolytkondensator C 210 von vertikalfrequenten
Anteilen der Betriebsspannung Ugz7 = 27 V befreit.

7.4. Trelberstufe

Fir den optimalen Betrieb des Endstufentransistors T 108
(BU 508 A) ist eine korrekte Ansteuerung erforderlich. Die
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Ansteuerspannung fur die Hinlaufphase muB eine bestimmte
Form, Amplitude und Phase haben. Diese Bedingungen
werden von der hier verwendeten Treiberstufe erfullt, die mit
dem Tre or 1102, dem Tr 1sistor T107
(BUX 86), der Seriendrossel D 104 und dem Serienwiderstand
R 129 auigebaut ist. Diese Stufe steuert die Endstufe nicht-
simultan, d. h,, der Treibertransistor leitet, wenn der H-End-
stufentransistor sperrt. Durch diese Arbeitsweise ergibt sich
wahrend der Rucklaufphase ein kleiner Ausgangswiderstand
des Treibertransformators

Der Widerstand R 130 begrenzt den Basisstrom; durch die
Induktivitat L 104, die mit der Streuinduktivitat des Transforma-
tors L 102 in Reihe liegt, wird die Speicherzeit des Endstufen-
transistors vergroBert, so daB die Ladung der Basis-Kollek-
tordiode beim Abschalten des Transistors T 108 (BU 508 A)
schnell abllieBen kann. Der Widerstand R 132 liegt der Basis-
Emitterstrecke parallel und verhindert ein Durchschwingen
der Ansteuerspannung, wodurch der Endtransistor T 108
wahrend des Rucklaufs wieder eingeschaltet werden konnte.
Das RC-Glied (R 125/C 118) parallel zum Treibertransformator
L 102 reduziert die Spannungsspitzen am Transistor T 107.
Die Kondensatoren C 123 und C 126 beeinflussen die Impuls-
form am Kollektor des Transistors T 107 (&) (7).

7.5. Synch l! und H-Oszillator
Die Impulse zur Ansteuerung der H-Treiberstufe @) und der
V-Ablenkstufe werden von der H-Kembination IC 202

(TDA 2595) geliefert. Diese bendtigt ein aus H- und V-Syn-
chronimpulsen zusammengesetztes Synchron- oder FBAS-
Signal. Uber einen Trennverstarker, der die Moglichkeit einer
Polaritatsumschaltung bietet, werden diese Impulse uber ein
Eingangsnetzwerk der H-Kombination IC 202 zugefihrt (3)
Der interne H-Oszillator wird mit den H-Impulsen synchroni-
siert. Im Vergleich mit den H-Rickschlagimpulsen an An-
schiuB 2 wird die Phasenbeziehung zwischen Ausgangs-
impuls fur den H-Treiber und H-Synchronimpuls hergestellit.
Mit P 207 kann diese Phasenlage, die sich in einer H-Bildver-
schiebung zeigt. verandert werden. Die integrierte Schaltung
1C 202 liefert auch den Sandcastle-Impuls tir die Video-
Endstufenkombination

7.6. V-Ablenkschaltung

Alle Funktionen der V-Ablenkschaltung (Oszillator, Rampen-
generator, Ruckschlaggenerator und Endstufe) sind in der
integrierten Schaltung IC 201 (TDA 2653 A) zusammengefaBt
Die Endstufe mit Uberlastungs- und KurzschluBschutz steuert
direkt die V-Ablenkspulen. Fur die Dunkeltastung der Video-
Endstufe uber den Sandcastle-Impuls wird der Ruckschlag-
impuls aus dem Ruckschlaggenerator genommen. Es be-
steht auch die Moglichkeit, durch Umbestiickung den Dun-
keltastimpuls des IC 201 direkt zu benutzen. Dieser Dunkel-
tastimpuls ist aber langer und kann bei bestimmten Bildvorla-
gen dazu luhren, daB die MeBzeiten fur die automatische
Arbeitspunkteinstellung der Bildrohre in den nicht sichtbaren
Bereich fallen.

Mit dem Potentiometer P 203 wird die Frequenz nach der
oben beschriebenen Prozedur, mit P'201 die Bildlage und mit
P 202 die Bildamplitude eingestellt. Die Linearitat st durch
die Schaltung vorgegeben und nicht einstellbar. Durch Um-
bestuckung kann die V-Ablenkung auch mit enem externen
Synchronimpuls synchronisiert werden.

Die Schaltung wird mit den Spannungen 12 V, 27 V und 150 V
versorgl.

Die zur V-Ablenkschaltung gehdrenden Signalveriaufe sind in
den Oszillogrammen @7, 18, @8 und @9 dargestellt.

7.7. Video-Vorstufe

Das Uber den Steckerstift 6.5 dem Chassis zugetihrte FBAS-
Signal gelangt in den PAL-Filter und die Synchronisierstufe.
Das PAL-Filter hat die Aufgabe, das FBAS-Signal in Farbanteil
und SchwarzweiBanteil (Y-Anteil) zu splitten. Uber den Emit-
terfolger T 301 (BC 848) wird das FBAS-Signal den Spulen

L 301 fiir den Y-Teil und L 309 fiir den Chroma-Anteil zuge-
fuhrt. Im AnschiuB daran folgt zur Flankenversteilerung des
Y-S_»gnals (groBere Bandbreite) ein Filter mit der Spule L 302.
Das so verbesserte Y-Signal gelangt nun iber eine Schalt-
stufe T.302/T 311 an den IC 302 (TDA 4565), wahrend das
Chromasignal an den PAL-Decoder IC 301 (TDA 4510) gege-
ben wird. Diese Schaltung transformiert in geeigneter Weise
das PAL-Farbsignal in die Farbdifferenzsignale Urpr= —
—(R—=Y)und Urpg = — (B — Y). Die beiden Signale wer-
den dem IC 302 (TDA 4565) zugefuhrt, um die aus dem Deco-
der herruhrende ungenlgende Flankensteilheit des Farbsi-
gnals zu verbessern. Diese wird Farbflanken-Versteilerungs-
schaltung (CTI Colour Transient Improvement) genannt. Dazu
wird Uber interne Verzogerungsschaltungen das Farbsignal
mit dem Y-Signal so verknipft, daB sie beide in Phase liegen.
Das FBAS-Signal erreicht auf diese Weise annahernd R,G,B-
Qualitat.

Ist ein Abgleich des PAL-Decoders erforderlich. muB das
PAL-Filter so abgeglichen werden. daf mit Hilte der Spule
L 301 der Chroma-Anteil auf dem Y-Signal minimiert wird
(MeBpunkt Stift 17 an TDA 4565). Der Chroma-Anteil an

Stift 9 von IC 301 muB dagegen auf maximale Amplitude
eingestellt werden. Der benutzte Tastkopf solite hochohmig
sein und eine sehr geringe Kapazitat haben, weil letztere
sonst das MeBergebnis beeinfluBt. Die Quarzfrequenz des
PAL-Decoders ist mit C 314 aut die doppelte PAL-Frequenz
einzustellen. Mit den Spulen L 305 und L 306 und dem Poten-
tiometer P 301 werden die alternierenden PAL-Signale sym-
metriert

Diese drel autbereiteten Y- und Farbsignale werden dem

IC 303 (TDA 4580) zugefuhrt. An dieser Schaltung konnen
auch R.G,B-Signale angeschlossen werden. Zwischen den
aus dem FBAS-Signal gewonnenen Y, FD-Signalen und den
R.G.B-Signalen kann durch eine Schaltspannung, die tber
Steckerstift 6.11 von IC 303 liegt, umgeschaltet werden. Diese
Schaltspannung betragt fiir den R,G,B-Betrieb 1.5V, fur den
FBAS-Betrieb O V.

Der PAL-Decoder ist nur im Chassis VCC 94/10 vorhanden
Das Chassis VCC 93/10 enthalt nur einen R,G B-Eingang

IC 303 enthalt eine Malrixschaltung, die das R,G.B-Signal

in Farbdifierenzsignale umwandelt Dadurch laBt sich das
R.G.B-Signal in der Farbsattigung variieren. Bei dem IC kon-
nen also das FBAS-Signal und die R,G,B-Signale sowohl in
der Farbe als auch in Kontrast und Helligkeit verandert wer-
den

Die Einstellungen fur Helligkeit, Kontrast und Sattigung wer-
den durch veranderbare Spannungen zwischen 0V und 12V
uber Stecker 8 zugefuhrt. Der IC enthalt auch eine Schaltung,
mit der der Arbeitspunkt der Bildrohre an den drei Katoden
automatisch eingestellt wird. Dazu wird im nicht sichtbaren
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Hinlauf (Uberschreibung des Bildes) fir jede Farbe je eine
MeBzeile erzeugt, die so dunkel eingestellt wird, daB fir jede
der drei Farben ein gleicher, aber sehr kleiner Strahistrom
entsteht.

Die Strahlstrominformation vom Zeilentransformator wird
IC 303 so zugefihrt, daB bei Erreichen eines maximalen
Strahlstromes der Kontrast reduziert wird.

Um zwischen den beiden Betriebsarten FBAS (Umschalt-
spannung 0 V) und R,G,B (Umschaltspannung 1,5 V) umzu-
schalten, gibt es zwei Moglichkeiten:

. Die Umschaltspannung wird von auBen Steckerstift 6.6
gelegt.

Auf der Grundplatine (Kupferseite) kann eine Lotbriicke
geschlossen werden (vgl. Layout-Plan), wodurch eine
Umschaltung fest auf Steckerstift 6.6 gelegt wird. In die-
sem Betriebsfall ist der R,G.B-Eingang aktiviert. Durch
KurzschlieBen der Spannung an Steckerstift 6.6 mit Hilfe
eines externen Schalters gegen Masse kann auf FBAS-
Betrieb umgeschaltet werden.

N

7.8. Video-Endstufe
Die Video-Endstufe ist auf der Bildréhren-Sc un-

8. Richtlinien fiir Montage und Betrieb
von Chassis und Bildréhren

8.1. Schutz gegen Hochspannungsiiberschlége

Die hohen Feldstarken zwischen den Elektroden des Strahl-
systems fuhren zur Aufladung der Bildrohre, wodurch — trotz
auBerster Sorgfalt bei Entwicklung und Herstellung der Roh-
ren — die Gefahr von Spannungsiiberschidgen gegeben ist.
Die dabe kurzzeitig auftretenden hohen Spannungen und
Strome konnen die Bildréhre wie auch verschiedene Bauele-
mente auf dem Chassis zerstoren. Die bei der Herstellung
der Valvo EUROCOLOR Farbbildréhren (vgl. Tabelle 1) ange-
wendete , Softflash"®-Technologie begrenzt zwar die Spitzen
der Entladestrome auf etwa 60 A und gewahrt dadurch eine
optimale Sicherung von Schaltung und Bauelementen. Aber
auch der Grenzwert von 60 A ist noch zu hoch fir die unmit-
telbar mit dem Rohrensockel verbundene Schaltung.

Zum Schutz der Bildrohre und der zugehérigen Schaltung
sind deshalib F i 1 mit Serienwi anden vorge-
sehen. Die Masseverbindung zwischen Schaltung und Bild-
rohre ist aus Bild 4 zu entnehmen

dem g der und
dem Chassis diirfen keine weiteren Masseverbindungen
bestehen.

tergebracht. Uber den Stecker 5 wird die Video-Spannung
von 200 V und die Heizspannung von 6,3 V zugefiihrt. Uber
den Stecker 10 wird das R,G,B-Ansteuersignal und das MeB-
signal fir die at he Arbeitspur Ing sowie die
12V-Spannungsversorgung Ubertragen. Die Schaltung be-
steht aus den Transistoren BF 869, dem Vorstufentransistor
BF 450 und dem MeBtransistor BF 423. Die drei Stufen fiir
R.G.B sind schaltungsgemaB und aus Frequenzgangsgriin-
den im Layout gleich ausgelegt. Der WeiBabgleich kann iber
die Potentiometer P 401 fiir die Rot-Amplitude, P 402 fir die
Grun-Amplitude und P 403 fiir die Blau-Amplitude durchge-
fihrt werden @ @b @

7.9. Leuchtfleckunterdriickung

Im Abschaltaugenblick des Gerates Ubernimmt eine Leucht-
fleckunterdriickungsschaltung die Sperrung der Bildrohre.
Diese Schaltung besteht aus den Widerstanden R 401, R 402
und R 403, der Diode D 401 und dem Kondensator C 401

Dieser Kondensator liegt auf der positiven Seite an der
+200V-Spannung und auf der negativen Seite Uber die
Diode D 401 und der durch den Teiler R 402, R 403 stehenden
Spannung von ca. 12 V. Das Gitter 1 der Bildrohre liegt dann
ebenfalls an ca. 12 V.

Wird das Gerat abgeschaltet, bricht die 200 V-Spannung
zusammen. Hierdurch entsteht an der Minusseite des Kon-
densators C 401 eine hohe negative Spannung. Diese Span-
nung sperrt die Diode D 401 und uber Gitter Gy auch die
Bildrohre. Die Ladung von C 401 kann sich nur noch langsam
uber R 401 entladen und halt die Bildrohre lange genug ge-
sperrt, so daf der Leuchtpunkt wirksam unterdriickt wird.

Beim Austall der V-Stufe wird Uber den Sandcastle-Impuls an
IC 303 (TDA 4580) die Video-Endstufe dunkelgesteuert

VAIVD

Bild 5. Schaltung zum Schutz von Bildrohren und Schaltungsele-
menten gegen Spannungsiberschiage. Das RC-Glied ist
nach VDE bei nicht netzgetrenntem Betrieb der Chassis
erforderlich. Bei netzgetrenntem Betrieb von Chassis und
Bildrohre kann das RC-Glied durch eine Briicke erselzt
werden.

8.2. Implosionsschutz

Die von Valvo gelieferten Valvo EUROCOLOR Farbbildrohren
(vgl. Tabelle 1) erfiillen bezuglich ihrer Implosionssicherheit
die Bedingungen nach VDE 0860 (DIN 57 860, IEC 65). Die
Rohren haben die diesbezigliche Zulassung nach VDE.

Implosionsschutz wird durch den bei der Herstellung ther-
misch auf die Bildréhre geschrumpften Metallrahmen erreicht
und bedeutet, daB bei bestimmungsgemaBen Gebrauch und
vorschriftsmaBiger Behandlung die Valvo Bildrohren sicher
gegen spontane Implosion sind

Es bedeutet aber nicht, daB Bildrohren ohne Gefahr beliebi-
gen Behandlungen unterzogen werden dirfen. Wenn unvor-
schriftsmaBig oder unvorsichtig mit Bildrohren umgegangen
wird, bestehen bei ihrer Anwendung in Geratefertigung oder
Service durchaus Gefahren.

MERKUR-Service
adp-Technik

-46- .

Nachdruck verboten



VALVO COMPACT CHASSIS VCC 93/10

UnsachgemaBe Behandlungen der Bildrohren sind
harte StoBe gegen den Glaskolben,

hartes Ablegen der Rohre auf eine harte Unterlage oder
auf herumliegende Gegenstande, z. B. Werkzeug,

extremes Erhitzen oder Abkihlen der Rohre,

|

— starkes Zerkratzen der Glasoberflache,

— Fallenlassen der Bildrohre, z. B. nach einem elektrischen
Schock beim Beruhren des Anodenanschiusses einer
nichtentladenen Bildréhre,

— Beschadigen des Metallrahmens

Um der Getahr einer Verletzung bei der Handhabung von
Bildrohren vorzubeugen, empfehlen wir dringend, geeignete
Schutzkleidung, insbesondere eine Schutzbrille sowie Hand-
schuhe mit Pulsaderschutz, zu tragen. Beim Offnen von Bild-
rohrenverpackungen, vor allem, wenn auBerlich Spuren von
Transportschaden zu erkennen sind, sollen die Bildréhren
und ihre Metallrahmenverstarkung vor der Entnahme einer
Sichtprifung unterzogen werden.

Beschadigte Bildrohren mit beschadigter Metallrahmenver-

starkung. starken Absplitterungen aus dem Glas, Springen

oder extrem starken Kratzern im Glas sollen umgehend aus
dem Verkehr gezogen werden (Verwahren in einem geeigne-
ten Beutel oder in der Verpackung).

Im ubrigen verweisen wir aut die Praambel zu unseren
Bildrohrenhandbuchern sowie auf das von der Berufs-
genossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
herausgegebene ,Merkblatt Uber den Umgang mit Bild-
rohren mit Schirmdiagonalen =160 mm". Eine Doku-
mentation Uber , Aspekte beim Umgang mit Bildrohren
und Video-Spielchassis” wird auf Anfrage gern zuge-
sandt.

Bild6. A g zur Ha von ) El im
Text
8.3. Handhabung von Bildréhren
Obwonhi alle Valvo EUROCOLOR Farbbildrohren mit einem — Beim Aufhangen der Bildrohre mussen mindestens zwei
Implosionsschutz versehen sind, der die Sicherheitsanforde- Befestigungswinkel benutzt werden. Niemals nur an
rungen nach VDE 0860 erfullt, ist bei der Handhabung der einem Befestigungswinkel aufhangen
Bildrohre dennoch Vorsicht geboten. Um jedes Verletzungsri-  — Dje Schlitze im Metallrahmen nicht zum Anheben der
siko auszuschlieBen, sind folgende Regeln zu beachten: Bildrohre benutzen, weil eine Verformung der Metalirah-
— Die Bildréhre niemals zerkratzen oder hart anstoBen. menverstarkung die Folge ware.
— Eine Belastung des Rohrenhalses vermeiden — Vor Arbeiten am Gerat, insbesondere vor dem Ausbau der

ildrohre mpfang ause, den nkon-

— Bei fest montierten Ablenkmitteln die Bildrohre nicht an Ezk?rund d::ﬁ;femndinpA?:B%?\'t)g;:uns\zh?v:al??::zesc‘;ﬁle-
damAbleclimitieln.haten: Ben, um eventuell vorhandene elektrische Ladungen

— Beim Anheben der Bildrohreneinheit (Bildrohre mit Ab- gefahrlos abzulgiten.
lenkmitteln) aus der seitlichen Lage die beiden oberen — Bei allen Handhabungen, vor allem beim Einsetzen von
Befestigungswinkel benutzen oder mit den Handflachen Bildréhren in Empfa’ngeréenéuse‘ besteht Verletzungsge-
seaitfich-est.gegen das Spannbiand drlicken. fahr durch versehentliches Zerstoren der Bildrohre. Daher

— Beim Ablegen die Bildrohre mit dem Schirm nach unten stets Schutzkleidung und Schutzbrille tragen!
apl eine wglche Unterlage legen. Beim Anheben die Bild- — Unter normalen Bedingungen des Transports und der
rohre an diagonal gegenuberliegenden Befestigungswin- Handhabung bietet die Verpackung Schutz gegen Be-
keln anfassen (Blid 52) schadigung der Bildrohre Alle Hinweise auf der Ver-

— Beim Abheben der Bildrohre mit dem Schirm nach oben packung sind deshalb strikt zu beachten. Auf keinen Fall
die Rohre an diagonal gegenuberliegenden Befestigungs- dart die Bildrohre Beschleunigungen > 35 g ausgesetzt
winkeln anfassen (Bild 5b). werden

~ . VAIVD
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8.4. Montage von Chassis und Bildréhre
8.4.1. Montage des Chassis

Das Valvo Compact Chassis ist in Langsrichtung auf Schie-
nen zu montieren. Es empfiehlt sich, die Platine im Bereich
des Zeilentransformators abzustutzen. Die jeweilige Einbau-
lage sollte eine optimale Warmeabfuhr sicherstellen

8.4.2. Montage der Bildréhre

Die Einbaulage der in Tabelle 1 genannten Valvo EUROCO-
LOR Farbbildrohren ist beliebig. Die Rohrenfassung soll nicht
starr, sondern mit flexiblen Leitungen angeschlossen werden.
Die Masse der Rohrenfassung darf nicht mehr als 150 g
betragen. Die Rohrenfassung mit ihrem 7-Stift-Miniatursockel
dart nicht fur die Montage von Teilen verwendet werden.

Die Bildrohren durfen nicht starken elektrischen und magneti-
schen Feldern ausgesetzt sein.

8.5. g und Entmagnetisi

Bel der Geratekonstruktion ist darauf zu achten, daB Magnet-
felder innerhalb des Gerates nicht zu unzuldssigen Lan-
dungsfehlern (Farbreinheitsfehler) fuhren.

Zum Entmagnetisieren der Réhren ist in den Valvo Compact
Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 eine automatische Ent-
magnetisierungsschaltung vorgesehen, die in Verbindung mit
der auf dem Rohrenkonus anzubringenden Entmagnetisie-
rungsspule (vgl. Bild 6) die Einflisse des Erdmagnetfeldes
ausgleicht. Die Schaltung funktioniert allerdings nur im kalten
Anfangszustand des PTC

=20
)

2
§

Bild 7. der E auf den Valvo
EUROCOLOR Farbbildrohren

VAIVD .

Bild 8. Befestigung des Massebandes auf dem Konus der Valvo,
EUROCQLOR Farbbildrohren
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Landungsfehler, verursacht durch die Aufmagnetisierung mit
starkeren Feldern, missen mit einer geeigneten Handspule
beseitigt werden

8.6. Masseband

Jeder Lieferung eines Valvo Compact Chassis ist ein Masse-
band beigegeben, das um den Konus der im Gerat montier-
ten Bildrohre zu legen ist und das als Masseverbindung fiir
den AuBenbelag dient. Das Masseband ist fur die drei Bild-
rohrenformate gleich. Die jeweilige Anordnung ist Bild 7 zu
entnehmen.

8.7. Beriihrungsschutz fiir Chassis und Bildréhre

Die Valva Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 sind
nicht netzgetrennt. Deshalb muB beim Aufbau von Geréten
mit diesen Chassis fur ausreichenden Beriihrungsschutz
(nach VDE 0860), etwa durch Anwendung eines geeignet
dimensionierten Netztransformators, gesorgt werden.

Die auf den Chassis vorgesehene Schaltung zur Entmagneti-
sierung der Bildréhre kann aus funktionellen Griinden nicht
Uber einen solchen Netztransformator betrieben werden. Bei
Betrieb des Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10 stehen Bau-
elemente und Kupferleitungen dieser Schaltung direkt mit

Falls keine Netztrennung fiir das Chassis vorgenommen wird,
muB ein RC-Beruhrungsschutzglied von 4,7 nF parallel zu

2 MQ zwischen leitendem AuBenbelag der Bildrohre und
Metallrahmen vorgesehen werden (nach VDE-Vorschrift),
sofern nicht durch andere konstruktive MaBnahmen fir siche-
ren Beruhrungsschutz gesorgt ist. Weitere leitende Verbin-
dungen dirfen nicht bestehen.

Wegen der fir den Betrieb der Bildrohre erforderlichen Hoch-
spannung von 24,5 kV ist bei jedem Eingriff in das Gerat
(Abgleich, Reparatur usw.) auf ausreichenden Abstand zu
spannungfihrenden Teilen zu achten. Vor Arbeiten am Gerat
oder Ausbau der Bildrohre mussen mogliche Ladungen auf
der Bildrohre durch mehrmaliges KurzschlieBen von Anoden-
kontakt und leitendem AuBenbelag sicher abgeleitet werden.

8.8. SchiuBbemerkung

Alle technischen Einzelheiten tber Farbbildrohren sind in
dem Valvo Datenbuch
—F 6h 1989

enthalten.

Weitere Informationen erhalten Sie iiber

dem Netz in Verbindung. Der Mir (K )
von 8 mm zu leitenden Chassisteilen ist eing: .4
Beim Aufbau des Chassis ist unbedingt darauf zu achten,
daB diese Mindestabstande nicht durch andere Teile (z. B.
Rahmen) reduziert werden.

Vaivo der Philips
GmbH

BurchardstraBe 19, Postfach 10 63 23, 2000 Hamburg 1
Telefon (0 40) 32 96 621, Telex 215 401-52 va d

Telefax (0 40) 32 96 169
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9. Anhang

9.1. Bestiickungspliine fiir die Platinen des Valvo
Compact Chassis VCC 93/10 und VCC 94/10

TTT] T

ickungspi platine VCC 93/10 und VCC 94/10
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Bestiickungsplan SMD, RGB-Platine VCC 93/10

Bestuckungsplan RGB-Platine VCC 93/10
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O
LTTT LTTTTTTT

Bestuckungsplan Videoplatine VCC 94/10
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VCC 93/10 und VCC 94/10
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GmbH Paul Gauselmann
Fabrikation miinzbetitigter Geréte

Postfach 1240 - EichendorffstraBe 16-24
4992 Espelkamp

Telefon:

Technische Information 057 41/27 3273
Ersatzteildienst 0 57 41/27 32 81 und 27 32 83
Zentrale 057 41/273-1
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