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INFORMAZIONI UTILI PER LA SICUREZZA

* SICUREZZA E SOPPRESSIONE DEI DISTURBI

| monitor vengono costruili a regola d'arte, nel rispetio delle direttive Europee per quanto riguarda
|a sicurezza e la soppressione dei disturbi,

La classe di isolamento e la Classe | della norma europea EN 60065, che prevede il collegamento
a lerra.

Il collegamento a terra deve essere garantito tramite il punto centrale del connettore ¢
alimentazione linea CN2.

Nelle operazioni di servizio non devono essere modificali i criteri costruttivi dell'apparecchio,
come per esempio togliere gli schermi, cambiare i fili con isolamenti speciali, ecc. | componenti
come le resistenze fusibile, le resistenze antifiamma, i condensatori di sicurezza, ecc. devono
rspondere ai ricambi originali e devono essere montati a reqola d'arle.

* RAGGI X

Il tefaio e stato progettato per evilare 'emissione di raggi X; in ogni caso, uno speciale circuito
di sicurezza garantisce che, persino in caso di guasto, la radiazione non superi mai 0,5 mR/h.

> EAT.

Il monitor ha nel proprio intemo sorgenti di alta tensione pericolose per lincolumita personale.
Per qualsiasi intervento si consiglia di ricorrere a personale specializzato.

¢ CINESCOPI

| cinescopi utilizzati per 'assemblaggio dei nostri monitor sono costruiti e certificati contro
limplosione, sono comungue componenti ad allo vuoto e le loro superfici sono soggette a forti
pressioni esterne. E' necessario percio avere cura di non urtarli per evitare che |'eventuale
Implosione proietti schegge. Ne consegue che il personale responsabile dell'installazione deve
usare guanti, occhiall ed indumenti protettivi contro le schegge durante le operazion| di montaggio
e sostituzione.

ATTENZIONE

a - Per effettuare qualsiasi misura di controllo nella sezione primaria alimentatore,
usando voltmetro digitale o oscilloscopio, occorre separare il monitor dalla rete
tramite un TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO, facendo comunque attenzione che la
terra degli strumenti sia scollegata. I
Questa precauzione non é necessaria quando si effettuano le misure di controllo nella |
sezione monitor (deflessione e video) e sulle uscite secondarie dell'alimentatore. i

b - Il trasformatore d'isolamento deve avere queste caratteristiche: |
Ingresso 230 V ~; Uscita 230 V ~ 200 W minimo |

|
¢ - Dopo qualsiasi intervento nella sezione alimentatore, deve essere rimontato il coperchio ["
metallico antifolgorazione.

| Ce=S i R
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

INGRESSO RETE 230 V- 50 Hz (1844264 V~ Europa) / 115 V- 60 Hz (0130 V- USA)
POTENZA ASSORBITA Monilor con contrasto & luminosith al massimo
DALLA RETE

15kHzda 107 a21"  MaxB0W
15kHzda 25'a28°  Max 100 W
15kHz da32°a 37" Max 130 W
25kHzda25'add"  Max 130 W
SVGAda 14 a2t  Max 100W

CORRENTE DI SPUNTO <25A di picco
SMAGNETIZZAZIONE Automatica alla accensione
INGRESSO SEGNALIVIDEO  Tipo ! Hﬁm i
impedenza di ingrassa 1 e
75 (1 {SVGA)
Livello da 1.5Vpp a 4 Vpp (15 kHz & 25 kHz
0.7 Vop (SVGA)

INGRESSO SINCRONISMI Separato Orizzontale e Varticale, positivo o negativo, livello TTL impedanza di ingresso 1 ki
m 1h.rulu1'ELirwcl-mza:immam1m
mlunm#fm

TEMPO DI RITRACCIA 15kHz  15us
ORIZZONTALE 25kHz  Bus
SVGA  Sus
TEMPO Di RITRACCIA 15kHz  12ms
VERTICALE 25kHz  1.2ms
SVGA  O6ms
FREQUENZA DISCANSIONE  15kHz 157 kHz 2 500 Hz
ORIZZONTALE 25kHz  25.0 kHz 2 500 Hz
SVGA  31.5kHz= 500 Hz
35.5kHz = 500 Hz
37.5kHz = 500 Hz

FREQUENZA DI SCANSIONE  Regolabile da 43 Hz & 86 Hz
VERTICALE

BANDA PASSANTE VIDEQ 15kHz  15MHz-3dB
25kHr  15MHz-3dB
SVGA  25MHz-3dB

TEMPERATURA DI LAYORD 0+50°C
REGOLAZIONI DEL MONITOR  Sul modulo comandi sano disponibil le seguenh regolazioni:

Frequenza anzzontale RV8 HFREQ

Fasa orizzontale RV7 HPHASE

Ampiezza orzzonkale AV HAMP

Frequanza verticale RV10 VFREQ

Spostamanio varficale AVE VSHIFT

Ampiazza verdicale AV4  VAMP

Correzione del cuscino RVE CUSHION mi_ﬁ.kl-l:da-’m'aﬂt:]
Gmmmdalh‘np&m RV2 KEYSTONE 15 kHz da 10" 8 21

RV5 CONTRAST
un'mruﬂtﬁ AVl  BRIGHT

Par la sola versiona SVGA sono presenti sul modulo Est-Ovest e seguentl regolazion:

Fase orizzontale 31 kHz RV1

Fase orizzoniale 35kHz  AV3

E:ieum::laﬂld-lz Rv2 e g
suddette tre regolazioni sono pretarale in fabbrica e generalments non necessitano di un Moceo,
Si consiglia quindl i agire sul timmer posto sul modulo comandi

regolazione di irimmer diversi d i citali rovocare malfunzionamenti
mmihmhﬂ'ﬂﬂmﬂdﬂh.“ : i :
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MONITOR POLO H.R. DOPPIA FREQUENZA 25/15 kHz

I1 g'lg-nkitﬁ; fsﬂ!ﬁ? H.R. sono stati progetiati per lavorare alle frequenze orizzontall di 25 kHz (H.R.) e
Haimalrmnih.ﬁar lavorare in modo H.R., devono essere interfacciati con schede specifiche che generino
segnali ad alta risoluzione.
| monitor POLO H.R. doppia frequenza escono dalle linee di produzione Hantarex regolati & tarati nel
qu ?5 kal;-lz; per utilizzarli in modo S.R. 15.7 kHz sequire la procedura descritta ed evidenziata nelle
ure 1e2,
el modo H.R. 25 kHz il connettore A di selezione dell'alimentazione e della frequenza & posizionato in
CNG ed il connettore B di CN13 della correzione a “S” in posizione 3/4.
Nel modo S.R. 15.7 kHz il connettore A di selezione dell'alimentazione & della frequenza deve essere
sposlato in CNS ed il connettore B di CN13 della correzione a S” in posizione 2/3.

Attenzione: Lo spostamento dei connettori per il cambio di frequenza deve essere effettuato con
il monitor spento.

Dopo aver effettuato le commutazioni da 25 kHz a 15.7 kHz i monitor si presenteranno con la luminosita
alta & con la geometria starata.

Per regolare la luminosita, posizionare il timmer della luminosita, situato sul modulo COMANDI, al
minimo (senso antiorario) e portare la regolazione dello “SCREEN” (situata sul trasformatore di riga) fino
a rendere completamente buio il “RASTER". Dopodiché rialzare la luminosita (RV1) fino al valore
dﬂsiﬂmﬂ‘ Per le altre regolazioni seguire la normale procedura di messa a punto descritta in questo
manuale.

Versione 15/25 AUTOMATICO
Nella versione 15/25 kHz AUTOMATICO, il cambio frequenza avviene in modo automatico senza quindi

nessun intervento manuale. L'unica operazione richiesta riguarda l'eventuale regolazione della geometria
dellimmagine utilizzando il modulo comandi, o

Fig.1 - HR 25 kHz

Fig.2 - SR 15.7 kHz
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PROCEDURA D’INSTALLAZIONE, CONTROLLO E REGOLAZIONE

* 1-INGRESSO ALIMENTAZIONE - 230 V~ (EUROPA) / 110 V~(U.S.A.)

Inserire il cablaggio ingresso rete nel connettore a tre posizioni CN2 utilizzando un cablaggio
idoneo alle richieste della normativa EN 60065. Fare attenzione che i colori dei fili del cablaggio
siano Inseriti nella posizione idonea “Linea-Neutro” sequendo l'indicazione, assicurandosi che
Il filo di terra sia inserito in posizione centrale,

* 2 - INGRESSO SEGNALI VIDEO E SINCRONISMI

Inserire il cablaggio ingresso segnali nel connettore a 6 posizioni CN7 facendo attenzione alla
sequenza dei vari ingressi riportati sull'etichetta e al paragrafo 2.2

* 3 - POSIZIONE DEL CABLAGGIO GIOGO

Se dopo l'accensione 'immagine risultasse invertita sia orizzontalmente che verticalmente.
spostare il connettore del cablaggio giogo dalla posizione originale ed inserirlo nel connettore
adiacente dato che le connessioni incrociate permettono l'inversione dellimmagine nel due
sensié | connettori sono riconoscibili sul circuito stampato con l'indicazione serigrafica CN11-
CNi2.

* 4 - REGOLAZIONE DELLE DEFLESSIONI

Regolare i timmer situati sul modulo comandi secondo 'esigenza dei vari segnali video.
| timmer hanno l'indicazione serigrafica delle proprie funzioni sul circuito stampalo.

* 5- REGOLAZIONE LIVELLI DEL NERO E DEL BIANCO

| monitor “POLO" sono larali nelle sedi produttive Hantarex, con strumentazione oftica per la
misurazione delle coordinate cromaliche del cinescopio per oftenere il miglior bianco possibile.
Qualora si rendesse necessario il ripristino della faratura, seguire la procedura sotto descritta,

LIVELLO DEL NERO
a) Accendere il monitor ed attendere circa 10 minuti.
b) Togliere il segnale Video - Regolare G2 al minimo (senso antiorario)
¢) Predisporre | rimmer di regolazione del “CUT-OFF" sull'assieme zoccolo cinescopio RV3
(Rosso) RV4 (Verde) RV5 (Blu) in modo da ottenere un valore di tensione di 180 V d.c. misurando
sul collettore dei transistor T2-T4-T6,
d) Predisporre sul modulo comandi il trimmer del contrasto al minimo (senso antiorario) e il
trimmer della luminosila al massimo (senso orario).
e) Agire sulla regolazione della G2 (situata sul trasformatore di riga e denominata “SCREEN")
fino a rendere appena visibile il raster,
f) Eliminare il colore predominante regolando i timmer RV3/RV4/RV5 fino ad ottenere |l miglior
%ﬂgin possibile.

uesta regolazione pud determinare un aumento della luminosita. Si consiglia di riabbassare
la G2 fino a rendere appena visibile il raster come sopra indicato.

LIVELLO DEL BIANCO

a) Accendere il monitor ed attendere circa 10 minuti.

b) Togliere il segnale Video

c) Regolare al massimo la luminosita e il contrasto, situati sul modulo comandi,

d) Collegare un generatore video e selezionare PAGINA BIANCA.

e) Regolare i timmer RV1 (quadagno del rosso) e RV6 (guadagno del blu) sull'assieme zoccolo
cinescopio, per il miglior bianco possibile.
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CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA COMPLETA

® 1 - La spina dellingresso rete deve essere faciimente accessibile e deve essere calcolata,

unitamente alla sezione dei fill del cordone rele, per la polenza totale della macchina (es. fino
:ﬁ%ﬂlwm , con lunghezza non superiore a 2 mt. usare una sezione di cavo 0,75

2- Non usare prolunghe né prese di rete volanti, che potrebbero creare falsi contatti e di
conseguenza surriscaldamenti, con pericolo d'incendio.

3 - Fare attenzione che ogni struttura dove viene alloggiato il monitor sia costruita in modo
tale che, nelleventualita di caduta accidentale di liquidi, questi non possano penetrare allintemoa.

4 - Non usare la macchina in ambienti eccessivamente umidi per evitare la possibilita di
scanche elettriche,

5 - La macchina deve essere dotata di interrutiore bipolare per consentire limmediato
spegnimento qualora se ne presentasse la necessita.

6 - La presa di corrente che alimenta la macchina, oltre ad essere munita di interrutiore, deve
essere posizionata nelle immediate vicinanze della slessa e facilmente accessibile.

7 - Non esporre la macchina ai raggi solari per evitare surmiscaldament.

8 - Deve essere garantito il collegamento di terra alla macchina.

Tutti | succitati suggerimenti sono utili al perfetio funzionamento, alla durata della macchina,
alla tolale sicurezza e incolumita di operatori e utenti.
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COMANDI A DISTANZA

e Lascheda COMANDI contenente tutte le regolazioni dellimmagine & collegata al circuito
stampato Base tramite un connettore; cio consente di poterla sfilare dal suddetto e, tramite un
cablaggio di m. 1,80 (fornibile su richiesta), da la possibilita all'operatore di portarsi davanti al
video e operare visivamente tutte le necessarie regolazioni.

Il cablaggio e il supporto di plastica per il fissaggio della scheda devono essere richiesti come:
"ASSIEME COMANDO A DISTANZA". (vedi foto)
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PROTEZIONE CONTRO | RAGGI X

@ | monitor “POLO" includono un circuito di protezione contro i ragai X. Una tensione di riferimento,
prelevata da un impulso del trasformatore E.A.T., & inviata ad un circuito elettronico che interviene
bloccando ['oscillatore orizzontale.

Se, per qualsiasi motivo, |'alta tensione supera il valore per il quale la radiazione emessa
raggiunge gli 0,5 mR/h, la tensione di riterimento sul piedino n.10 del trasformatore di riga si
alza ad un valore lale da far entrare in conduzione il transistor T17. Questa condizione fa arrivare
al piedino n.8 delll.C. TDA 2595, una tensione di circa 4 V d.c. bloccando cosi limpulso di

2 jio in uscita al piedino n.4 e causando di conseguenza lo spegnimento della sezione

AT

Il circuito continua a bloccare l'oscillatore fino a che il guasto non & stato riparato. In ogni caso
il monitor deve essere prima spento e successivamente riacceso per ritomare attivo.

"“ XRAYPROTECTION CIRCUIT |
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@ NOTA: | monitor “POLO" sono corredati dif/

-n.1 cablaggio di ingresso segnali lunghezza m. 1,80
-n.1 connettore a 3 vie ingresso alimentazione
- n.3 contatti maschio ingresso alimentazione
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PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS s
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‘MODULO EST OVEST EST/WEST MODULE
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POLOD/ 14" HRSVGA  POLOM 17" SVGA POLOS 20" MASVGA | | POLOMR 14" HRSVGA  POLOM 17" SVGA POLO/2 207 MA SVGA |
CAT MIMEDC 14636 CRT MAIEHMIZ® 180  CAT M4BAHF1 150 CAT MIMEDC 1438 MUIEHNIZI B0 CHT MABAHF 1101
CHT MIGEDRTAGCIE0 POLOSE 207 SWVGA POLOS 21" MA SVGA CHT M3SEDRI0300 POLOE X" SVGA POLGR 217 MR SYGA
CHT MIBAES Tx 16 CRT AMBAGY 13157 CAT M51EHS2 1136 CAT MIBAES1I16 CAT ALBAGY 13557

CAT MS1EHS21138




